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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

| PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-02/13-08/136
URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3
Zagreb, 16. studenoga 2013.

Ministarstvo zastite okoliga i prirode na temelju odredbe ¢lanka 40. stavka 2. 1 u svezi s
odredbom ¢lanka 269. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 80/13) te ¢lanka 22.
stavka 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje
struénih poslova zatite okolisa (,,Narodne novine®, broj 57/10), povodom zahtjeva tvrtke
DVOKUT - ECRO d.o.0., sa sjediftem u Zagrebu, Trnjanska 37, zastupanog po osobi
ovlastenoj za zastupanje sukladno zakonu, radi izdavanja suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova zastite okolia, donosi

RJESENJE

L Tvrtki DVOKUT - ECRO d.o.0., sa sjediftem u Zagrebu, Trnjanska 37, daje se
suglasnost za obavljanje struénih poslova zastite okolisa:

1.

o e R

8.
9.

Izrada studija o znaGajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoli§ (u
daljnjem tekstu: strateska studija) ukljuéuju¢i i dokumentaciju potrebnu za
ocjenu o potrebi strateSke procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja
strateSke studije;

Izrada studija o utjecaju zahvata na okoli§, uklju¢ujuéi i dokumentaciju za
provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ te
dokumentacije za odredivanje sadrZaja studije o utjecaju na okolis;

Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okoliSne dozvole
ukljucujudi izradu Temeljnog izvjeSca,

Izrada programa zastite okolisa;

Izrada izvije$¢a o stanju okoliSa;

Izrada izvje$éa o sigurnosti;

Izrada elaborata o zastiti okoli%a koji se odnose na zahvate za koje nije propisana
obveza procjene utjecaja na okoli§;

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvjesca;

Procjena $teta nastalih u okolidu uklju€ujuci i prijetece opasnosti;

10. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra one¢is¢avanja okolisa;

11. Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okoliSa »Prijatelj okolisa«

II.  Suglasnost iz tocke L. ove izreke prestaje vaZiti u roku od godine dana od dana stupanja
na snagu propisa iz lanka 40. stavka 12. Zakona o zastiti okolisa.
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[II. Ovo rjedenje upisuje se u o¢evidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
zastite okolisa koji vodi Ministarstvo zastite okolisa i prirode.

IV. Uz ovo rjeSenje prileZi popis zaposlenika ovlastenika: voditelja stru¢nih poslova u
zastiti okoli3a i struénjaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvjeti glede zaposlenih
stru¢njaka za izdavanje suglasnosti iz tocke L. ove izreke.

Obrazlozenje

DVOKUT - ECRO d.0.0. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: ovlastenik) podnio je 14. studenoga
2013. godine ovom Ministarstvu. zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova zadtite okolida: Izrada studija o znadajnom utjecaju strategije, plana ili programa na
okoli§ (u daljnjem tekstu: strateka studija) ukljucujuci i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o
potrebi strateske procjene te dokumentaciju za odredivanje sadrZaja strateSke studije; Izrada
studija o utjecaju zahvata na okoli$, uklju¢ujuci i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene
o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije
o utjecaju na okoli§; Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolisne dozvole
ukljudujuéi izradu Temeljnog izvjei¢a; lzrada programa zastite okolisa; Izrada izvijeica o
stanju okoli3a; Izrada izvje$¢a o sigurnosti; Izrada elaborata o zastiti okolida koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okolis; Izrada sanacijskih
elaborata, programa i sanacijskih izvjes¢a; Procjena Steta nastalih u okolidu ukljucujuéi i
prijeteée opasnosti; Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra oneciS¢avanja okolisa;
Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okolida »Prijatelj okolisa«.

Ovlastenik je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priloZio odgovarajuce dokaze prema
zahtjevima propisanim odredbama ¢lanka 5. 1 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanje
suglasnosti pravnim osobama za obavljanje struénih poslova zastite okolisa (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), koji je donesen temeljem Zakona o zadtiti okolisa (,,Narodne novine®, broj
110/07), a odgovarajuce se primjenjuje u predmetnom postupku slijedom odredbe ¢lanka 271.
stavka 2. tocke 21. Zakona o zastiti okoli%a (,,Narodne novine*, broj 80/13) kojom je ostavljen
na snazi u dijelu u kojem nije suprotan tom Zakonu.

Ovlagtenik je naveo ¢injenice i podnio dokaze na podlozi kojih se moglo utvrditi pravo stanje
stvari a takoder i iz razloga jer su sve &injenice bitne za donoSenje odluke o zahtjevu
ovlastenika poznate ovom tijelu (ovlastenik je za iste poslove ovlasten prema ranije vazecem
Zakonu o zadtiti okolila rjeSenjima ovoga Ministarstva: KLASA: UP/I 351-02/10-08/135,
URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 15. studenoga 2010.; KLASA: UP/I 351-02/10-08/239,
URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 2. prosinca 2010.; KLASA: UP/I 351-02/10-08/155,
URBROJ: 531-14-1-1-06-10-2 od 22. studenoga 2010. i KLASA: UP/I 351-02/10-08/227,
URBROIJ: 531-14-1-1-06-11-2 od 8. prosinca 2010.).

U postupku je obavljen uvid u zahtjev i priloZenu dokumentaciju te je utvrdeno da su
ispunjeni svi propisani uvjeti i da je zahtjev osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, zbog odgovarajuée primjene Pravilnika, ovu suglasnost
potrebno je uskladiti s odredbama propisa iz clanka 40. stavka 3. Zakona o zadtiti okoli3a,
nakon njegova donogenja. Stoga se suglasnost izdaje s rokom vaZnosti kako stoji u tocci IL.
izreke ovoga rjesenja. Tocka IIl. izreke ovoga rjeSenja utemeljena je na odredbi Clanka 40.
stavka 9. Zakona o zastiti okoli%a. Tocka IV. izreke ovoga rjeSenja temelji se na naprijed
izloZenim utvrdenom ¢injeniénom stanju.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je rijesiti kao u izreci ovoga rjeSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rjedenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreée se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu,
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Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje
postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo RjeSenje propisno je napladena drzavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12i 19/13).

Privitak: Popis zaposlenika kao u to¢ki IV. izreke rjesenja.

Dostaviti:
) DVOKUT - ECRO d.o.0., Trnjanska 37, Zagreb, R s povratnicom!
Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Ocevidnik, ovdje
4. Spis predmeta, ovdje
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POPIS

zaposlenika ovlaStenika: DVOKUT - ECRO d.o.0., Trnjanska 37, Zagreb, slijedom kojih je ovlastenik ispunio
propisane uvjete za izdavanje suglasnosti

za obavljanje stru¢nih poslova zaitite okolia sukladno rjeSenju Ministarstva
KLASA: UP/1 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 15. listopada 2014,

STRUCNI POSLOVI ZASTITE OKOLISA

VODITELJI STRUCNIH POSLOVA

ZAPOSLENI STRUCNJACI

1. Izrada studija o zna¢ajnom utjecaju strategije,
plana ili programa na okoli3 (u daljnjem tekstu:
strateSka studija) ukljuéujuci i dokumentaciju
potrebnu za ocjenu o potrebi strateske procjene te
dokumentaciju za odredivanje sadrzaja strateske
studije

Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje
krajobraza;

Mario Pokrivag, strué.spec.ing.sec.-
zat.okoli%a, dipl.ing.prom.;

mr.sc. Gordan Golja,
dipl.ing.kem.teh.;

Ines Rozanié, MBA;

Ivana Sarié, dipl.ing.biol.;

Tajana Uzelac Obradovié,
dipl.ing.biol.;

Zoran Poljanec, prof.biol.;

Ines Geci, dipl.ing.geol.;

Mirjana Mejstrié, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza;

mr.sc. Konrad Ki§, dipl.ing.3um.;
Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.;
Daniela Klai¢ Janéijev,
dipl,ing.biol.;

Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

2. lzrada studija o utjecaju zahvata na okolis,
ukljuéujudi i dokumentaciju za provedbu postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§
te dokumentacije za odredivanje sadrzaja studije o
utjecaju na okoli

Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje
krajobraza;

Mario Pokrivaé, stru¢.spec.ing.sec.-
zast.okolisa, dipl.ing.prom.;

mr.sc. Gordan Golja,
dipl.ing.kem.teh.;

Ines Rozani¢, MBA;

Ivana Sari¢, dipl.ing.biol.;

Tajana Uzelac Obradovic,
dipling.biol.;

Zoran Poljanec, prof.biol.;

Ines Geci, dipl.ing.geol.;

Mirjana Mestri¢, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza;

mr.sc. Konrad Ki3, dipl.ing.3um.;
Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.;
Daniela Klai¢ Janéijev,
dipl,ing.biol.;

Igor Ani¢, dipl.ing.geoteh.,
univ.spec.oecoing.

Jelena Fessl, dipl.ing.biol.




3. [zrada dokumentacije vezano za postupak X

izdavanja okoliine dozvole ukljuéujuéi izradu Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje

Temeljnog izvjeica krajobraza; Tajana Uzelac Obradovié, dipl.ing.biol.;
Mario Pokrivag, strué.spec.ing.sec.- |Zoran Poljanec, prof.biol.;
zast.okoli$a, dipl.ing.prom.; Ines Geci, dipl.ing.geol.;
mr.sc. Gordan Golja, Mirjana Mestric, dipl.ing.agr.-uredenje
dipl.ing.kem.teh.; krajobraza;
Ines Rozani¢, MBA; mr.sc. Konrad Ki3, dipl.ing.3um.;
Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.; [Daniela Klai¢ Jand&ijev, dipl,ing.biol.;
Igor Ani¢, dipl.ing.geoteh., Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

univ.spec.oecoing.

4. Izrada programa zastite okolisa X )
mr.sc. Gordan Golja,

dipl.ing.kem.teh.;

Mirjana Mestrié, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza;

Marta Brkic, dipl.ing.agr.-uredenje
krajobraza;

Mario Pokrivac, strué.spec.ing.sec.-
zast.okolisa, dipl.ing.prom.;
Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.;
Tajana Uzelac Obradovié,
dipl.ing.biol.;

Zoran Poljanec, prof.biol ;

Ines Geci, dipl.ing.geol.;

Ines RozZanic, MBA;

Ivana Sari¢, dipl.ing.biol ;

mr.sc. Konrad Ki§, dipl.ing.§um.;
Daniela Klaic Jancijev,
dipl,ing.biol ;

Igor Anié, dipl.ing.geoteh.,
univ.spec.oecoing.

Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

5. lzrada izvije$ca o stanju okolisa X |voditelji navedeni pod tockom 4. Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

6. Izrada izvjesca o sigurnosti X
Marta Brkié, dipl.ing.agr.-uredenje |Tajana Uzelac Obradovi¢, dipl.ing.biol.;

krajobraza; Zoran Poljanec, prof.biol.;

Mario Pokrivac¢, stru.spec.ing.sec.- |Ines Geci, dipl.ing.geol.;

zast.okolisa, dipl.ing.prom.; Ines RozZanié, MBA;

mr.sc. Gordan Golja, Mirjana Mestrié, dipl.ing.agr.-uredenje
dipling.kem.teh.; krajobraza;

Marijana Bakula, dipl.ing. kem.teh.; |Ivana Sari¢, dipl.ing.biol.;

Igor Anié, dipl.ing.geoteh., mr.sc. Konrad Ki§, dipl.ing.8um.;
univ.spec.oecoing. Daniela Klai¢ Janéijev, dipl,ing.biol.

7. Izrada elaborata o zatiti okolisa koji se odnose na | X
zahvate za koje nije propisana obveza procjene voditelji navedeni pod to¢kom 1. Jelena Fessl, dipl.ing.biol.
utjecaja na okolis

8. Izrada sanacijskih elaborata, programa i X
sanacijskih izvjeséa Mario Pokrivac, strué.spec.ing.sec.-

zast.okolisa, dipl.ing.prom.;

.sc. Gord i . T
puse; Gaetan Goljs, Tajana Uzelac Obradovig, dipl.ing.biol.;

.ing.kem.teh.; ; ;
dipl.ing ke.rfl te.h L . |Zoran Poljanec, prof.biol.;
Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje o g

. Ines Geci, dipl.ing.geol.;
krajobraza;

Ines Rozani¢, MBA;

Ivana Sari¢, dipl.ing.biol.;

Daniela Klai¢ Janéijev, dipl,ing.biol.;
Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

Mirjana Mestrié, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza;

Marijana Bakula, dipl.ing. kem.teh.;
mr.sc. Konrad Ki3, dipl.ing.8um.;
Igor Ani¢, dipl.ing.geoteh.,
univ.spec.oecoing.




9. Procjena Steta nastalih u okoliSu ukljuéujuéi i
prijetec¢e opasnosti

voditelji navedeni pod to¢kom 8.

stru¢njaci navedeni pod to¢kom 8.

10. Obavljanje struénih poslova za potrebe Registra
oneci$cavanja okolisa

mr.sc. Gordan Golja,
dipl.ing.kem.teh.;

Marta Brki¢, dipl.ing.agr.-uredenje
krajobraza;

Mario Pokrivag, strué.spec.ing.sec.-
zast.okolisa, dipl.ing.prom.;
Mirjana Mestri¢, dipl.ing.agr.-
uredenje krajobraza;

Ines Rozani¢, MBA,

Marijana Bakula, dipl.ing.kem.teh.;
Tajana Uzelac Obradovié,
dipl.ing.biol.;

Zoran Poljanec, prof.biol.;

Ines Geci, dipl.ing.geol.;

[vana Sari¢, dipl.ing.biol.;

Daniela Klai¢ Janéijev,
dipling.biol.;

[gor Anié, dipl.ing.geoteh.,
univ.spec.oecoing.

Jelena Fessl, dipl.ing.biol.

11. Izrada podloga za ishodenje znaka zastite okolisa
»Prijatelj okoli$a«.

voditelji navedeni pod to¢kom 1.

Jelena Fessl, dipl.ing.biol.
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ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

uvoD

Predmet ovog Elaborata zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis je
podrucje aglomeracije Sinj i ukljucuje:
e optimizaciju vodoopskrbnog sustava,
e rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje,
e izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda lll stupnja s ispusnim cjevovodom
do rijeke Cetine.

Nositelj zahvata je tvrtka VODOVOD | ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. iz Sinja.

Prema Prilogu Il - Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okolis, a za koje je nadleZzno Ministarstvo zastite okolisa i prirode, Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14) zahvat se nalazi pod tockama 10.4 i 12. koje glase:

10.4 Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadaju¢im sustavom
odvodnje

12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi
medunarodnog financiranja zatraZi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis.

Podrucje aglomeracije obuhvaca podrucje grada Sinja, prigradskih naselja Glavice i Brnaze
koja administrativno pripadaju Sinju te podrucje gospodarske zone Kukuzovac koja je
smjestena juzno od Sinja u naselju Turjaci. Kapacitet aglomeracije Sinj iznosi 26.000 ES.

Na osnovu Uredbe o odredivanju osjetljivih podru¢ja (NN 81/10) cjelokupni Jadranski sliv
proglasen je osjetljivim podrucjem. Prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 80/13) definiran je potreban stupanj prociséavanja za aglomeracije
veli¢ine vece od 10.000 ES za ispuStanje u osjetljiva podrucja te je za aglomeraciju Sinj
obavezan uredaj s tre¢im (lll) stupanjem procis¢avanja. Prema Planu provedbe potrebni
uvjeti za prikupljanje i procis¢avanje otpadnih voda moraju biti ispunjeni do 31.12.2018.g.

Elaborat zastite okolisa izraduje se u sklopu lzrade studijsko-projektne dokumentacije za
prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova. lzrada Zahtjeva ugovorena je izmedu
tvrtke PRONING DHI d.o.o. i tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o., kako bi se sukladno ¢lanku 25.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14) u sklopu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis, ocijenilo da li je za predmetni zahvat potrebno (ili nije
potrebno) provesti procjenu utjecaja na okolis.

Zbog primjene kombiniranog pristupa i ogranicenja za ispustanje obradenih otpadnih voda iz
uredaja izgraditi ¢e se transportni cjevovod duljine 5.500 m do rijeke Cetine. Na temelju
¢lanka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrezu (NN
146/14) za zahvat je potrebno provesti postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na
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ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

ekolosku mrezu. Prema c¢lanku 77. Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13) i ¢lanku 27 Zakona o
zastiti prirode (NN 80/13) postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekolosku
mrezu se provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis te
je na temelju ovog Elaborata potrebno ocijeniti da li je za predmetni zahvat potrebno (ili nije
potrebno) provesti postupak Glavne ocjene zahvata na ekolosku mrezu.
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ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

A. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA

Naziv i sjediste tvrtke: VODOVOD | ODVODNIJA CETINSKE KRAIJINE d.o.0.
Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
21230 Sinj

MB: 03067521

OIB: 81685682389

Odgovorna osoba: Mate JUKIC, dip.pravnik

Telefon: +385(21) 668 150

Fax: +385 (21) 821 345

E-mail: tajnica@viock.hr

Izvod iz sudskog registra nositelja zahvata dan je kao tekstualni prilog 1.
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ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

B. PODACI O LOKACUI 1 OPIS LOKACIJE ZAHVATA
B.1. PODACI O LOKACUI | OBUHVATU ZAHVATA

Prema upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske lokacija zahvata — sustav odvodnje
otpadnih voda i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Sinj — nalazi se na podrucju
Grada Sinja u Splitsko - dalmatinskoj zZupaniji.

Obuhvat zahvata (graficki prikaz 1.) ukljucuje:
e optimizaciju vodoopskrbnog sustava na podrucju aglomeracije Sinj,
e rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje na podrucju aglomeracije Sinj,
e izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda s ispusnim cjevovodom do rijeke
Cetine.

A8 Obuhvat zahvata
{1 Aglomeracija Sinj

Ispusni cjevovod

Il UPOV Sinj

T

Graficki prikaz 1: Podrucje aglomeracije Sinj

Javna odvodnja izgraditi ¢e se u koridoru postojeéih prometnica kao i u onim planiranim
prostorno planskom dokumentacijom osim na dijelovima na kojima to nije moguce.
Katastarske Cestice na kojima ¢ée se graditi javna odvodnja nalaze se na podrucju K.O. Sinj,
Glavice, Brnaze i Turjaci.

Uredaj za prociséavanje otpadnih voda s lll. stupanjem prociséavanja ¢e se izgraditi na
lokaciji postoje¢eg uredaja s mehanickom obradom otpadnih voda. Postojeci plato UPOV-a
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AGLOMERACIJA SINJ

smjesSten je na katastarskim cCesticama 275 , 276 i 278 k.o. Brnaze. Ukupna povrsina
ogradenog platoa UPOV-a je 12.790 m?, a povriina uredaja ¢e se povecati na oko 34.000 m>.

Uredaj za prociséavanje otpadnih voda Grada Sinja smjesten je na lokaciji uz vodotok
Gorucicu oko 1,0 km od njenog utoka u Lateralni kanal koji je i recipijent mehanicki
procis¢enih otpadnih voda. Zbog primjene kombiniranog pristupa recipijent Gorucica nije
prihvatljiv za ispustanje otpadnih voda zbog cinjenice da je vodotok dio godine suh. Prvi
prihvatljiv recipijent je rijeka Cetina te je potrebno izgraditi ispusni cjevovod obradene
otpadne vode duljine oko 5.500 m.

B.2. KRATAK OPIS OKOLISA LOKACIJE

Grad Sinj smjesten je u Dalmatinskoj zagori, a lociran je uz sjeveroistoc¢ni rub Sinjskog polja,
koje se prostire uz srednji tok rijeke Cetine.

Graficki prikaz 2: Polozaj Grada Sinja
Izvor: GEOPORTAL preglednik (http://qeoportal.dgu.hr/viewer/, prosinac 2014)

Podruéje Grada Sinja ima povrinu od 194,27 km?. Na podruéju Grada Sinja prema Popisu
stanovniStva iz 2011. godine Zivi 24.826 stanovnika.
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Klima
Na podrucju grada Sinja prevladavala kontinentalna klima.
Najtopliji mjesec u godini je srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 22,4°C, dok je

najhladniji mjesec u godini na tom podrucju sijecanj sa srednjom temperaturom zraka od
3,9°C.

Tablica 1. Prosje¢ne mjesecne temperature na meteoroloskoj postaji Sinj

mjesec | Il 1 \Y Vv Vi Vil VIIl IX X Xl Xl | god.
prosjecna {39 | 45 | 73 | 11,5 | 16,9 | 19,6 | 22,4 | 22,0 | 180 | 129 | 80 | 58 | 12,7
temperatura, °C

Izvor: Prostorni plan uredenja Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Najvece koli¢ine oborina padnu u posljednja Cetiri mjeseca u godini, a najviSe u prosincu.
Maksimalna dnevna koli¢ina oborina izmjerena je u kolovozu (127 mm), a najmanja dnevna
koli¢ina u veljaci (34 mm). U vegetacijskom razdoblju (IV-I1X) padne 484 mm oborina $to
iznosi 40% u odnosu na godisnje koli¢ine oborina. Najve¢e dnevne koli¢ine oborina u
mjesecima vegetacijskog razdoblja kreéu se od 50-127 mm.

Tablica 2. Srednje mjesecne i godisnje koli¢ine oborina (H) i najve¢e dnevne koli¢ine oborina (Hx) na
meteoroloskoj postaji Sinj

Sinj | 1 ] 1\ Y VI Vi VIl IX X Xl Xl god.

H, mm 105 90 64 81 97 94 56 48 108 127 154 179 1.203

Hx, mm 62 34 37 58 54 50 101 127 104 62 63 98 127

Izvor: Prostorni plan uredenja Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Na podrucju Sinja prevladavaju vjetrovi sjevernog (N) i sjeveroisto¢nog (NE) smjera (157 %o,
odnosno 129%o). Na vjetrove juznog (S) i jugoisto¢nog (SE) smjera otpada 102%., odnosno
101%o.. Na ostale smjerove vjetrova otpada 31-70%.. Na tiSinu otpada gotovo trecina
godisnje razdiobe, tako da je tiSina (C) zastupljena sa 301 %eo.

Hidrologija

Podrucje aglomeracije Sinj nalazi se na podrudju sliva rijeke Cetine. Cetina veze sva polja i
ujedinjuje sve podzemne i nadzemne vode koji joj gravitiraju. Na podrucju grada Sinja su
glavni vodotoci potok Gorucica i Cosin potok te kanal uz Put Sumarije, kojima se vode
odvode u melioracijski sustav Sinjskog polja. PovrSinom od oko 6.190 ha Sinjsko polje je
najvece dalmatinsko krsko polje. Rijeka Cetina prirodno dijeli polje na lijevo (isto¢no zbog
toka rijeke Cetine) i desno (zapadno) zaobalje, a melioracija je zapocela sredinom 20. stoljec¢a
regulacijom i produbljivanjem rijeke Cetine te zatim gradnjom lateralnih i drugih
melioracijskih kanala i objekata na podrucju polja.

Aglomeracija Sinj nalazi se na desnom zaobalju rijeke Cetine. Desna, zapadna strana polja
zasticena je lateralnim kanalom s popratnim nasipom koji prima sve brdske vode, ukljucujudi
bujicu Gorucicu koja je trenutno recipijent svih gradskih otpadnih voda. SrediSnjom osi
desnog zaobalja Cetine poloZen je glavni odvodni kanal (GOK) koji prihvada brojne sabirne
kanale (melioracijski objekti Ill. reda).
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§ METEOROLOSMA POSTAIA
W CRPMA STANICA

— e \ Y/ o am
— AMAL W REDA L Tl"i] s I l_—.J

Graficki prikaz 3: Hidrografska mreza Sinjskog polja
Izvor: 1. Ljubenkov: Eolska erozija na Sinjskom Polju (Hrvatske vode, 2012.g.(vol. 20), br: 82, str. 211-222)
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ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

Pregled stanja vodnih tijela na podrucju planiranog zahvata

Podaci o stanju vodnih tijela na podrucju planiranog zahvata su dobiveni od strane Hrvatskih voda.
Na podrudju planiranog zahvata identificirana su 3 bitna vodna tijela povrsinskih voda, cije su

karakteristike dane u tablici 3.

£ =
o
3 NN %
q“-"““-\x HCJ‘

b

e

N

Graficki prikaz 4:

fgﬂhan/
S

R ’I\
W

— [Desni lateralni kanal

— GOK-2
- Cetina

Prikaz vodnih tijela povrsinskih voda na podrucju planiranog zahvata

lzvor:  Plan upravljanja vodnim podruéjima (NN 82/13)

Tablica 3. Karakteristike vodnih tijela na podrucju zahvata

Sifra vodnog tijela JKRN020002 JKRN025008 JKRN025010
Vodno podrucje Jadransko vodno podrucdje

Ekotip T22A T15A T26A
Nacionalno / medunarodno vodno tijelo HR HR HR
Obaveza izvjescivanja nacionalno nacionalno nacionalno
Neposredna slivna povrSina (racunska za 464 km? 376 km? 30,1 km?
potrebe PUVP)

Ukupna slivna povrSina (racunska za 3.730 km? 50.7 krn? 30.1 krn?
potrebe PUVP)

D.uzma Yodnog tijela (Zvodotoka s povrSinom 109 km 14,1 km 9,02 km
sliva ve¢com od 10 km°?)

D.uzma prldruzenlh vo;iotoka s povrsinom 110 km 29,6 km 113 km
sliva manjom od 10 km

Ime najznacajnijeg vodotoka vodnog tijela Cetina DesnI:aI?‘taelralnl GOK -2

lzvor:  Plan upravljanja vodnim podruéjima (NN 82/13)
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U tablici 4 dano je ekolosko i kemijsko stanje vodnih tijela, a pri tome je bitno napomenuti da
je ocjena stanja vodnih tijela dana na temelju procjene, a ne na temelju stvarnih mjerenja i
analiza povrsinskih voda.

Tablica 4. Karakteristike vodnih tijela na podrucju zahvata
Procjena stanja
Stanje Pokazatelji JKRN020002 JKRN025008 JKRN025010
(tip T22A) (tip T15A) (tip T26A)
Cetina Desni lateralni kanal GOK -2

BPKs
(mg0./1)
KPK-Mn
(mg0./1)

2,1-2,5
umjereno

4,1-5,0
umjereno

Kemijski i fizikalno
kemijski elementi

kakvoée Ukupni dusik
Ekolosko (mgN/1)
stanje Ukupni fosfor
(mgP/1)
Hidromorfolosko 20-40% 40 - 60%
stanje umjereno lose
Ukupno stanje umjereno lose
Kemijsko stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje

lzvor:  Plan upravljanja vodnim podruéjima (NN 82/13)

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima (Hrvatske vode, 2013.) aglomeracija Sinj nalazi
se na podrucju grupiranog vodnog tijela podzemne vode Cetina. Karakteristike grupiranog
vodnog tijela podzemne vode Cetina prikazane su u tablici 5.

Tablica 5. Karakteristike grupiranog vodnog tijela podzemne vode na podrucju zahvata
Kod JKGIKCPV_10
Ime grupiranog vodnog tijela Cetina
podzemne vode
Poroznost Pukotinsko — kavernozna
Povrsina (km’) 3.086,54
Prosjetni godidnji dotok (*10° 1318
m*/god)
Prirodna ranjivost Osrednja do visoka
Koli¢insko stanje Dobro
Kemijsko stanje Dobro
Ukupno stanje Dobro

Zone sanitarne zastite i osjetljivost podrucja

Zapadni dio aglomeracije manjim dijelom te juini dio aglomeracije (dio koji obuhvaca
gospodarska zona Kukuzovac) nalazi se unutar lll. zone sanitarne zastite izvoriSta Jadro i
Zrnovica (Graficki prikaz 5). Postojeéi uredaj za procis¢avanje otpadnih voda nalazi se izvan
zona sanitarne zastita. Prema Odluci o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10) podrucje
aglomeracije Sinj nalazi se na prostoru koji je klasificiran kao zastiéeno podrucje vode za

ljudsku potros$nju (Graficki prikaz 6).
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Prostorni raspored planirane aglomeracije i lll. zone sanitarne zastite

izvorista Jadro i Zrnovica
lzvor:  Plan upravljanja vodnim podrucjima (NN 82/13)

Graficki prikaz 5:

N
Kazalo
B :clomeraciia Sinj
Osjetljivost podrudja b
sliv osjetiivog podrucia
[ ] zasticeno podruéje vode za ljudsku potrodnju

Graficki prikaz 6: Osjetljivost Sireg promatranog podrucja
lzvor:  Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10)
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Pedologija i geologija

Prema Pedoloskoj karti Republike Hrvatske prevladavajudi tipovi tala na Sirem promatranom
podrucju su rendzina, koluvijalna, hidromeliorirana i smeda tla.

U geoloskom sastavu podrucja dominiraju vapnenacke i dolomitne geoloske formacije. Uz
vodotoke i na vec¢im ravnicarskim poljima javljaju se neogene tvorevine. Planinski masivi i
brda se protezu iskljuivo u smjeru jugoistok-sjeveroistok, pa je logi¢no da se i krska polja
protezu u istom smjeru. Krska polja leze uglavnhom na vapnencima a nastala su u doba
glaciala. Jezera koja su se tada formirala na tim podrucjima su nestala zbog karstifikacije
terena. Danasnje terase krskih polja tvore neogenske tvorevine koje su prekrivene relativno
tankom naslagom pedosfere. Obzirom da je cijelo promatrano podrucje izgradeno najve¢im
dijelom od vapnenog materijala i predstavlja izrazito krSko podrucje sa razvijenim
karakteristicnim fenomenima krsa: brojni izvori, Skrape, ponikve, krska polja i ponori, na
njemu vladaju i karakteristi¢ne hidrogeoloske prilike.
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AGLOMERACIJA SINJ

B.3. GRAFICKI PRILOZI S UCRTANIM ZAHVATOM | PRIKAZ IZGLEDA PLANIRANOG

ZAHVATA

Graficki prilog 1.

Graficki prilog 2.

Graficki prilog 3.

Graficki prilog 4.

Graficki prilog 5.

Graficki prilog 6.

Graficki prilog 7.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Sinj
M 1:100.000
Izvor: Topografska karta Hrvatske M (1:25.000)

Izvadak iz kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena prostora PP

Splitsko-dalmatinske Zupanije

M 1:100.000

Izvor:  Prostorni plan Splitsko - dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko -
dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06 (ispravak uskladenja),
13/07, 9/13)

Izvadak iz kartografskog prikaza 2.3. Vodno gospodarstveni sustavi PP

Splitsko-dalmatinske Zupanije

M 1:100.000

Izvor:  Prostorni plan Splitsko - dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko -
dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06 (ispravak uskladenja),
13/07, 9/13)

Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Koristenje i namjena prostorna
PPUG Sinja

M 1:25000

Izvor: Prostorni plan uredenja Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Izvadak iz kartografskog prikaza 2.5 Vodnogospodarski sustavi —

odvodnja otpadnih voda PPUG Sinja
M 1:25000
lzvor:  Prostorni plan uredenja Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Situacija Uredaja za prociséavanje otpadnih voda

M 1:1.000

Izvor:  Koncepcijsko rjeSenje procis¢avanja otpadnih voda (Grontmij, Hidroprojekt
Consult, Proning DHI d.o.0., Zagreb, studeni, 2014.g.)

Situacija sustava odvodnje aglomeracije Sinj

M 1:50.000

Izvor:  Koncepcijsko rjesenje sustava odvodnje (Grontmij, Hidroprojekt Consult,
Proning DHI d.o.0., Zagreb, lipanj, 2014.g.)
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C. PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILIEZJA ZAHVATA
C.1. TOCAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPIS ZAHVATA 1Z UREDBE

Zahvat obuhvaca dogradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i sustava odvodnje
komunalnih otpadnih voda te uredaja procis¢avanja komunalnih otpadnih voda (kapaciteta
26.000 ES) aglomeracije Sinj.

Prema Prilogu Il - Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okolis, a za koje je nadlezno Ministarstvo zastite okolisa i prirode, Uredbe o

procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14) zahvat se nalazi pod to¢kom 10.4 te tockom
12.:

10.4 Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuéim sustavom
odvodnje

12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi
medunarodnog financiranja zatraZi ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okolis.

C.2. ANALIZA POSTOJECEG STANJA

C.2.1. Sustav vodoopskrbe

Stanovnistvo na podrucju aglomeracije Sinj opskrbljuje se vodom iz Grupnog vodovoda
Cetinske krajine, koji se opskrbljuje iz izvori§ta Ruda, Kosinac i Silovka. Sustav je pod
upravom tri komunalna poduzec¢a — Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., JP Vodovod
i kanalizacija d.o.o. Split i JP Vodovod d.o.0. — Omis$, a obuhvada podrucéje 10 gradova i
opdina:

e Grad Sinj, Grad Trilj i dio Grada Omisa;

e Opcine Dicmo, Otok, Hrvace, Dugopolje, Klis, Muc i Lecevica .
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Graficki prikaz 7: Podrucja opskrbe Grupnog vodovoda Cetinske krajine
Izvor:  Koncepcijsko rjesSenje sustava vodoopskrbe, Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.

Trenutno je priklju¢enost na vodoopskrbni sustav na podrucju aglomeracije Sinj oko 98%.

Vodoopskrbna mreza na podrucju Grada Sinja izvedena je uglavnom od ACC cijevi (oko 95%),
a noviji dijelovi mreze su od PEHD cijevi (oko 5%). Cijevi koje sadrze azbest vise se ne
ugraduju, a dotrajali cjevovodi postupno se zamjenjuju cjevovodima od drugih materijala.
Postoje¢e azbestne cijevi predstavljaju probleme u popravcima mreze zbog posebnih
odredbi za azbest. Starost najveceg dijela vodoopskrbne mreZe je 30 — 35 godina.

Podrucje aglomeracije Sinj se trenutno opskrbljuje pitkom vodom iz dva podsustava:
e Ruda,
e Kosinac.

U vodospremama na promatranom podrucju ukupno je 8.000 m? zapreminskog prostora na
podsustavu Ruda i 2.200 m? zapreminskog prostora u podsustavu Kosinac.
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Graficki prikaz 8: Opskrbne zone na p
Izvor:  Koncepcijsko rjesenje sustava vodoopskrbe, Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.

Podaci o godisnjoj potrosnji vode (prema fakturiranim koli¢inama) dani su u tablici 5, a
prosjecni gubitci u Sinjskom sustavu su oko 50%.

Tablica 6. Godisnja potrosnja pitke vode na podrucju aglomeracije Sinj

2010 2011 2012
domacdinstva (m”) 1.147.492 1.176.590 1.218.004
pravne osobe-poduzeca (gospodarstvo) (m®) 152.475 143.497 159.420
ukupno (m3) 1.299.967 1.320.087 1.377.424

Izvor:  Koncepcijsko rjesenje sustava vodoopskrbe, Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.

Analizom vodoopskrbnog sustava provedenom u Koncepcijskom rjeSenju sustava
vodoopskrbe (Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.g.) uoceni su slijedeéi nedostaci koji bitno
utjecu na gubitke vode u sustavu:

e prekomjerni operativni tlakovi, $to povisuje stopu curenja bez obzira na uzroke,
zastarjeli potroSacki vodomjeri i neto€nost ocitanja,
krada vode,
nema razvijenog aktivnog otkrivanja curenja,
dotrajalost dijela vodoopskrbne mreZe, odnosno visok postotak mreze od azbestno-
cementnih koje su dotrajale i sklone curenju.
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C.2.2. Sustav odvodnje otpadnih voda

Na podrucju Grada Sinja postoji djelomi¢no izgraden sustav odvodnje otpadnih voda, a
postoje¢a mreza obuhvaca iskljuCivo grad Sinj. Veci dio mreZe je izgraden kao mijeSoviti
sustav dok je manji dio mrezZe (novijeg datuma) izgraden kao razdjelni sustav.

Sustav javne odvodnje grada Sinja sastoji se od oko 22.000 m kolektora glavne i sekundarne
mreze, 8 rasteretnih gradevina s reguliranim koritima za odvodnju oborinskih i preljevnih
voda u potok Gorucicu ili Cosin potok, te mehani¢kog uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda s ispustom procis¢enih voda u potok Gorucicu. ProciS¢ene otpadne vode se zatim
odvode 12 km dugim lateralnim kanalom na desnom zaobalju Sinjskoga polja u rijeku Cetinu
kod Trilja.

Uz vec izgradeni sustav odvodnje, na podrucju aglomeracije postoji velik broj polupropusnih
sabirnih jama uglavnhom uz stambene objekte, iz kojih otpadne vode otjecCu direktno u
podzemlje ili u neki od potoka ili otvorenih kanala na tom podrucju. U potoke Gorucica i
Cosin potok direktno se ispustaju sanitarne otpadne vode na vi$e lokacija, a prvenstveno se
radi o ilegalnim prikljuccima u potoke. Ovakvim nacinom odvodnje se znatno oneciséuju
spomenuti potoci.

Prikljuenost stanovnika grada Sinja na sustav odvodnje je 56%. Glavnina gradskih
komunalnih otpadnih voda Sinja odvodi se sustavom mjeSovite odvodnje na crpnu stanicu
ispred uredaja za procis¢avanje. Sustav odvodnje izgraden je ve¢inom od azbest-cementnih
cijevi. Gotovo se sve otpadne vode s izgradenog podrucja Sinja dovode na UPQOV, a izuzetak
su:
— podrucje bivse tvornice Dalmatinka, Ciji se kolektor samostalno vodi prema potoku
Gorucica i u njega ispusta.
— kolektor ,Vojarna“ se takoder ne kriza niti spaja s ostatkom kanalizacijske mreze, te
sve svoje otpadne vode ispusta u potok.

Na grafickom prikazu 9. prikazan je postojeci sustav odvodnje na podrucju Sinja.
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Graficki prikaz 9: Postojeée stanje odvodnje na podruéju Sinja (lzvor: Koncepcijsko rje$enje sustava odvodnje Sinja
Proning DHI d.o.0., lipanj 2014.g.)

Osnovni nedostatci javne odvodnje su:

e ne postoji adekvatan stupanj obrade otpadnih voda koje se preko vodotoka Gorucica
i lateralnog kanala upustaju u rijeku Cetinu;

e vode iz uredaja se ispustaju u otvoreni potok Gorucica koji nema dovoljnu
protoc¢nost;

e grad Sinj je djelomi¢no priklju¢en na sustav odvodnje, i to uglavhom na mjeSoviti
sustav koji je u vrlo loSem stanju i zahtjeva rekonstrukciju; dok ostala naselja imaju
vrlo malu ili nikakvu priklju¢enost;

e prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva postojeca priklju¢enost
aglomeracije Sinj je 30%

e stanovnistvo koje nije spojeno na sustav odvodnje, koristi septicke jame koje nisu u
potpunosti vodonepropusne ili direktno ispusta fekalne vode u otvorene vodotoke;

e cijelo podrucje je prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva oznaceno kao
osjetljivo podrucje, s potrebnim 3. stupnjem procis¢avanja;

e sustav odvodnje fekalnih mreZa je izgraden iz razli¢itih materijala i koriStenjem
razli¢itih tehnika; vecdina sustava je izgradena od azbest-cementnih cijevi.
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C.2.3.

UPOV - Uredaj za obradu otpadnih voda odgovarajuceg stupnja

Izgraden je uredaj za mehanicko procis¢avanje otpadnih voda, kapaciteta 30.000 ES. Uredaj
je pusten u rad 2005. g., provodi se mehanicki postupak procis¢avanja koji ukljucuje:

grube automatske resetke,

crpnu stanicu s puznim crpkama,

fine reSetke (pred ulazom su dodatno ugradene ru¢ne grube resetke),
pjeskolova/mastolova.

Sva oprema smjestena je na otvorenom, a puhala za aeraciju pjeskolova/mastolova se nalaze
u prostoriji za puhala u Upravnoj zgradi.

Problemi u radu postoje¢eg UPOV-a:

Mali susni dotok

Cesta mehanicka o$teéenja opreme

Automatska gruba reSetka zahtjeva rucno cis¢enje na dnevnoj bazi

Cesta su ostecenja i deformacije lamela na automatskoj gruboj resetki

Fina resSetka se Cesto oStecuje, Cesta pucanja osovine s dotocima koji su i dvostruko
manji od deklarativnog kapaciteta resetke

U pjeskolovu se odvijaju bioloski procesi zbog produzenog zadrzavanja otpadne vode

U oknu za sakupljanje masti se sakuplja i znacajna koli¢ina bioloSkog mulja, sadrzaj se
odvodi na UPOV Trilj

Povremeno se javljaju problemi sa Sirenjem neugodnih mirisa u smjeru obliznjih kuca
(200 m, sjeverozapadno od UPOV-a)

Sirenje neugodnih mirisa dijelom dolazi i iz odvodnog kanala Gorucica u koji se osim
efluenta UPOV-a ispustaju i nelegalni prikljucci ku¢a uzvodno od UPQOV-a

Projektom je bilo predvidena nabava i ugradnja automatskog uzorkivaca otpadne
vode s moguénoscu uzorkovanja trenutnih i kompozitnih uzoraka. Taj uredaj nije
instaliran na UPOV-u tako da ne postoje svakodnevni podaci o kvaliteti prociséene
vode iz predtretmana.
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C.3.  PRIKAZ VARIJANTNIH RJIESENJA

C.3.1. Sustav vodoopskrbe

U Koncepcijskom rjesenje sustava vodoopskrbe (Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.)
razmatrana su varijantna rjesenja prijedloga zoniranja vodoopskrbne mreze Sinja, Glavica i
Brnaza. Analizirane su dvije moguce varijante zoniranja sustava za koje je napravljeno
modeliranje i specifikacija potrebnih radova i opreme. U obje varijante predviden je isti broj
zona.

Predvidene su 4 vodoopskrbne zone:
e Zona 1 se opskrbljuje iz vodospreme Radosi¢,
e Zona 2 se opskrbljuje iz vodospreme Radosic,
e Zona 3 se opskrbljuje iz vodospreme Grad te
e Zona 4 se opskrbljuje iz vodospreme Sudnjevaca.

Na grafickom prikazu 10 prikazane su planirane vodoopskrbne zone na podrucju
aglomeracije.

- 1001 P DHE

Graficki prikaz 10: Planirane vodoopskrbne zone na podrucju aglomeracije (lzvor: Koncepcijsko
rieSenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i proc¢iséavanja otpadnih voda, Proning DHI, Zagreb,
studeni 2014.)

Zona 1 i 2 su iste u obje predloZene varijante. Razgranienje zona 3 i 4 se razlikuje u
predloZenim varijantama. Razlika izmedu Varijanta 1i 2 je kod Zone 3 i Zone 4 u tome $to se
dio Zone 4 prebacuje u Zonu 3. Za odabir povoljnije varijante razmatrane su tehnicki i
financijski pokazatelji. U tehnickom smislu razmatran je u€inak smanjenja tlakova u sustavu u
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svakoj pojedinoj varijanti u odnosu na postojece stanje. Obje razmatrane varijante jednako
su prihvatljive za okolis. U tehnickom pogledu Varijanta 2 je odabrana kao povoljnija.

C.3.2. Sustav odvodnje

U Koncepcijskom rjeSenju sustava odvodnje Sinja (Proning DHI d.o.0., Zagreb, lipanj 2014.g.)
provedene su analize varijantnih rjeSenja. Analizirane su varijante rjeSenja koja ukljucuju
mrezu samog grada Sinja i nacin na koji se planirana razdjelna mreza prikljucuje na postojedi
sustav, kao i moguénost razdjeljivanja postojece mjeSovite mreze.

Razli¢ita varijantna rjesenja razlic¢ito utjecu na funkcioniranje postojec¢eg sustava, a razlike u
varijantama se ocituju u:

e odnosu na postojece stanje izgradenosti;

e potrebnim novim kanalima i objektima odvodnije;

e novim potrebnim retencijskim volumenima;

e kolicini potrebnog precrpljivanja otpadne vode;

e kolicini otpadne vode koja se u kiSnom periodu mora voditi prema UPOV-u;

e koliCini ispustenog opterecenja iz sustava u recipijente.

Prema navedenim kriterijima definiranja varijantnih koncepcijskih rjesenja sustava odvodnje,
razmatrano je Sest razliCitih varijanti, i to:
e Varijanta 1 - Budu¢a mreZa se gradi kao sanitarna u najve¢cem moguéem obimu i kao
takva se prikljucuje direktno na UPOV
e Varijanta 2 - Budu¢a mrezZa se gradi kao sanitarna u najvecem mogucem obimu, a
direktno na UPQV se priklju€uje u optimalnom obimu
e Varijanta 3 - Buduéa mreza se gradi kao sanitarna u optimalnom obimu, a priklju¢enje
na UPOV ide s minimalnim ulaganjima
e Varijanta 4 - Cjelokupno podrudje sjeverno od Cosinog potoka se gradi kao razdjelna
odvodnja, na ostalom podrucju se direktno na UPOV prikljucuje s minimalnim
ulaganjima
e Varijanta 5 - Cjelokupno podrucje koje gravitira na Alkarsko Setaliste i sve juzno od
njega se gradi kao razdjelna odvodnja, te spaja direktno na UPOV, ostalo podrucje se
gradi s minimalnim ulaganjima
e Varijanta 6 - Predstavlja kombinaciju varijanti 4 i 5

S obzirom da su trase planiranih kolektora postavljene tako da se 3to vise koristi gravitacija, a
minimalno crpne stanice i tlacni cjevovodi, a tip odvodnje je razdjelni, za gore navedena
podrucja Brnaza, Glavica i Kukuzovca nisu predvidena varijantna rjeSenja sustava odvodnje.
Varijantna rjeSenja odvodnje promatrane aglomeracije Sinj, se odnose na koncepcijsko
rieSenje odvodnje samog grada Sinja.

Opcenito, nevezano o kojoj se varijanti radi, rjeSenje kad se na UPOV vodi veca kolicina
otpadne vode i ne dograduje se retencijski bazen, je ekoloski povoljnije rjeSenje, jer se nesto
veca koli¢ina vodi na uredaj. Ujedno, te su varijante i ekonomski povoljnije u odnosu na one
gdje je potrebno dograditi retencijski bazen.
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Kao najpovoljniju varijantu koncepcijskog rjesenja odabrana je Varijanta 2 sa zadrzavanjem
postojeceg retencijskog bazena V=200 m?, jer se jugozapadno podruéje Sinja gradi kao
razdjelni tip odvodnje i ne mijeSa se s mjesSovitim dotokom, vec se direktno vodi na UPOV.

C.3.3. UPOV

U Koncepcijskom rjesenju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Sinj (Proning DHI d.o.o0.,
Grontmij, Zagreb, studeni 2014.g.) razmatrane su razne varijante izgradnje UPOV-a koje se
generalno razlikuju u postupcima obrade otpadnih voda i viska nastalog mulja (Tablica Error!
Reference source not found.).

Za izbor tehnologije za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda u obzir su uzeti sljedeci
kriteriji:

e investicijski i operativni troSkovi, jedini¢na cijena procis¢avanja,

e fleksibilnost procesa,

e kompleksnost.

U Koncepcijskom rjesenju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Sinj (Proning DHI d.o.o0.,
Grontmij, Zagreb, studeni 2014.g.) razmatrano je 7 varijanti od kojih su 4 odabrane kao
povoljne, i to su varijante 1, 2, 4 i 7 od kojih je kao najpovoljnija odabrana varijanta 2 s

naknadnom anaerobnom digestijom mulja.

Tablica 7. Usporedba varijanti procis¢avanja otpadne vode i stabilizacije mulja
VARIJANTA VARIJANTA | VARIUUANTA | VARIJANTA | VARIJANTA | VARIUANTA | VARIJANTA
1 2 3 4 5 6 7
Primarna . .
. . Primarna Primarna
taloznica v . . - - - - -
taloZnica taloZnica
Vrsta Istovremen
denitrifikaciie Prethodna Prethodna a Faza Faza Faza Prethodna
) denitrifikac | denitrifikac denitrifikaci denitrifikac | denitrifikaci | denitrifikaci | denitrifikac
ija ija a ije je je ija
Nitrifikacija i Aerobna Aerobna Aerobna Aerobna Aerobna Aerobna Aerobna
razgradnja bioloska bioloska bioloska bioloska bioloska bioloska bioloska
organske tvari obrada obrada obrada obrada obrada obrada obrada
Odvajanje mulja i Sekundarne | Sekundarne | Sekundarne Sekundarne
vode v : . . .. Dekanter Dekanter Membrane .,
taloZnice taloznice taloZnice talozZnice
Mulj -
stabjilizacija Naknadna Naknadna Istovraemen Naknadna Istovraemen Istovraemen Naknadna
aerobna anaerobna I aerobna I I aerobna
e . e . stabilizacija e .. stabilizacija | stabilizacija e ..
stabilizacija | stabilizacija . stabilizacija . . stabilizacija
mulja mulja mulja

vev 7

C.3.3.1. Prihvatljivost odabranih varijanti za biolosko procis¢avanje vode s obzirom na
utjecaje na okolis

Pri analizi varijanti s obzirom na utjecaje na okolis$ su bitni:
— nastajanje neugodnih mirisa,
— koli¢ine nastalog mulja,
— postavljena oprema koje uzrokuje povisenje buke,
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— povrsina potrebna za izgradnju.

Pri analizi varijantnih rjeSenja u razmatranje su uzete sljedece tehnologije za biolosko
prociséavanje otpadnih voda:

— Konvencionalni postupak sa sekundarnim taloZznicama (varijante 1, 2i 7),

— SBR tehnologija (varijanta 4).

U predloZenim varijantama za obradu mulja razmatrana su 2 postupka:
— naknadna aerobna stabilizacija mulja (varijanta 2),
— naknadna anaerobna stabilizacija mulja (varijante 1, 4 7).

Obje razmatrane tehnologije za biolosko procis¢avanje otpadnih voda su u osnovi iste, a
postupci obrade su aerobni postupci procis¢avanja sa suspendiranom masom aktivnog
mulja. Razlika u razmatranim tehnologijama je u nacinu provodenja pojedinih koraka u
bioloskom stupnju procis¢avanja, tocnije u nacinu razdvajanja mulja od obradene vode, pri
¢emu se u konvencionalnom postupku bioloska obrada i razdvajanje mulja provode u
zasebnim bazenima — bioloski bazen i sekundarna taloZnica, dok se pri SBR postupku
razdavanje obradene vode i mulja provodi u istom bazenu, ali u zasebnoj fazi (u SBR uredaju
svi postupci obrade se provode u istom bazenu, ali u zasebnim fazama).

Ulazne kolic¢ine i karakteristike otpadne vode su jednake u svima varijantama obrade
otpadne vode, a zahtjevi za ispustanje su definirani vaze¢im propisima i moraju se postovati
bez obzira na odabranu tehnologiju procis¢avanja. Da bi se osigurala zahtijevana kvaliteta
obradene potrebno je provesti iste postupke obrade koji uklju¢uju denitrifikaciju, nitrifikaciju
i razgradnju organske tvari. Koli¢ina onecis¢ujucih tvari (razlika izmedu ulazne i izlazne
koli¢ine oneciséujucih tvari) koje je potrebno ukloniti je jednaka u svima varijantama i
produkti obrade (emisije) su jednake u svim varijantama te nastaju u priblizno istim
koli¢inama te nema znacajne razlike u emisijama izmedu 2 razmatrane tehnologije za

vev 7

prociséavanje otpadnih voda.

Naknadna anaerobna stabilizacija mulja i aerobna stabilizacija mulja su razliciti postupci
obrade mulja. Anaerobna stabilizacija mulja provodi u zatvorenom spremniku (digestoru)
bez unosa kisika pri kojoj kao produkti obrade (emisije) nastaju metan, amonijak i ugljikov
dioksid. Aerobna stabilizacija mulja se provodi u bazenima u koje se preko aeratora upuhuje
kisik, a glavni produkti (emisije) su ugljikov dioksid i voda. Pri dovoljnom unosu kisika kod
aerobne obrade mulja ne dolazi do stvaranja neugodnih mirisa. Pri anaerobnoj obradi nastali
metan se mozZe koristiti kao gorivo za proizvodnju elektricne energije te potrebe rada
uredaja ili neku drugu namjenu ¢ime se smanjuje potrosnja elektricne energije, a u slucaju
da proizvodnja elektricne energije nije ekonomski isplativa, bioplin ¢e se prije ispustanja u
atmosferu spaljivati na baklji. U predloZenim varijantama koje uklju¢uju anaerobnu obradu
predvida se izvedba spremnika za bioplin, a obzirom da se i anaerobna stabilizacija i
spremnik za bioplin izvode kao zatvoren sustav nema mogucénosti emisija metana i
amonijaka u okolis ¢ime se sprjecavaju negativni utjecaji na kvalitetu zraka u okolici uredaja.

Razlike u emisijama su pri anaerobnoj i aerobnoj stabilizaciju mulja, pri ¢emu u anaerobnoj
stabilizaciji nastaju metan, amonijak i ostali spojevi. Nastali amonijak i ostali dusi¢ni i sulfatni
spojevi koji nastaju pri anaerobnoj obradi rezultiraju emisijama neugodnih mirisa (amonijak,
..), @ u varijanti u kojoj se primjenjuje provoditi ¢e se u zatvorenom spremniku bez
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mogucnosti Sirenja u okolis. Pri anaerobnoj stabilizaciji nastaje manja koli¢ina mulja, ali s
obzirom na nastajanje neugodnih mirisa, kontrolu plinopropusnoti anaerobnog digestora i
spremnika za bioplin i moguéim akcidentnim situacijama povezanim s proizvodnjom i
skladistenjem bioplina ne moze se tvrditi da je neka od varijanti povoljnija za okoliS. U oba
slucaja se provedbom procesa u kontroliranim uvjetima i redovitim odrzavanjem opreme i
spremnika, pravilnim postupanjem s nastalim stabiliziranim muljem svi negativni utjecaji
mogu svesti na prihvatljivu mjeru.

Oprema koja se ugraduje pri razlic¢itim varijantama koje su uzete u razmatranje je razlicita, a
vecéina opreme koja proizvodi najvise buke (puhala, pumpe, i sl.) se smjeSta u zatvorene
gradevine. Prema zakonskim propisima nositelj zahvata je duZan provesti mjerenje razine
buke na granici uredaja tijekom probnog rada uredaja te ovisno o razini buke, ukoliko je
prekoracena, poduzeti mjere za smanjenje razine buke postavljanjem dodatne zvucne
izolacije na zidove gradevine, na najbucnije dijelove opreme i slicno te razlika u opremi koju
je potrebno postaviti za pojedinu varijantu nije presudna za odabir najprihvatljivije varijante
obzirom na razinu buke koja nastaje na uredaju.

Povrsina objekata koje je potrebno izgraditi je razli¢ita po pojedinim varijantama. Pri tome
konvencionalna obrada zahtijeva vedi raspoloZivi prostor od SBR tehnologije. U sklopu
koncepcijskog rjeSenja napravljeni su proracuni potrebnih dimenzija objekata uredaja i svaka
od varijanti se moze izgraditi na prostoru koji je namijenjen za izgradnju uredaja.

C.3.4. Postupanje s muljem

Obzirom da zbrinjavanje mulja generalno u RH u ovom trenutku nije rijeSeno, potrebno je
napraviti rjeSenje za kratkoro¢no razdoblje od 5 godina uz fleksibilnost zbrinjavanja mulja u
poljoprivredi, nepoljoprivrednu ponovnu upotrebu ili transport do regionalnog centra za
obradu (spalionica).

Sve tehnoloske varijante na kraju procesa predvidaju mehanicko izdvajanje vode iz mulja
(centrifuge) uz dodatak polimera. Tako obraden mulj sadrZi oko 25 % suhe tvari.

U Koncepcijskom rjeSenju uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Sinj (Proning DHI d.o.o.,
Grontmij, Zagreb, studeni 2014.g.) razmatrane su varijante daljnje obrade mulja:

e Solarno susenje mulja

e Ozemljavanje uz pomoc¢ biljaka

e Mehanicko susenje mulja (vij¢éana presa i tracna presa)

Proces solarnog suSenja mulja je proces suSenja mulja u kontroliranim uvjetima u
staklenicima sa kontroliranim unosom i izmjenama zraka. U procesu se koristi i oprema za
prevrtanje i mijeSanje mulja ¢ime se proces ravhomjerno odvija u masi mulja i omogucuje
aeracija mulja. Ukupna potreba prostora za pogon solarnog suenja i skladista je 1.300 m? za
solarno sudenje i 2.500 m? za skladiste.

Ozemljavanje se odvija na polju za suSenje mulja uz upotrebu biljaka. Ova tehnologija
pridonosi uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji. Polja za ozemljavanje ne
proizvode neugodne mirise jer proces cijelo vrijeme ostaje aeroban. Za suSenje mulja i
skladistenje predvideno je koriStenje prostora na k.¢. 272 k.o. Brnaze, dok ¢e se jedan dio
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raspodijeliti i na postojecu k.¢. UPOV-a. Povrsina katastarske Cestice 272 je 0,77 ha. Varijanta
s ozemljavanjem zahtjeva oko 9.100 m? potrebnog prostora.

Metode mehanickog cijedenja mulja koje daju dobre rezultate u pogledu izlaznog postotka
suhe tvari uz malu potrebu za prostorom. Proces susSenja vijéanom presom zahtjeva
upotrebu polimera i elektricne energije za izuzimanje vode iz mulja. Potrosnja elektricne
energije je 16 kWh/dan, potrosnja polimera kosta oko 105 eur/dan. Tla¢na presa u procesu
susenja koristi elektricnu energiju za isparavanje vode. Potrosnja energije je oko 330 W/kg
isparene vode.Dnevni trosak iznosi oko 140 eur/dan.

Prema investicijskim i operativnim troskovima, gledano za projektni period, ekonomski
najprihvatljivija varijanta je izvedba polja za ozemljavanje mulja dok je druga varijanta
solarno susenje.

C.4. OPIS GLAVNIH OBILIEZJA ZAHVATA

C.4.1. Vodoopskrba

U Koncepcijskom rjesenju sustava vodoopskrbe (Proning DHI, Zagreb, lipanj 2014.)
napravljen je prijedlog zoniranja sustava vodoopskrbe. Vidljivo je da je razlika visina izmedu
najvise i najnize vodospreme 31 m dok je predmetno podrucje koje se opskrbljuje preko tih
vodosprema visinski smjesteno od 295 m n.m. pa do 385 m n.m. sto je razlika od 90 m Sto
¢ini gotovo dvije vodoopskrbne zone.

Uvazavajudi konfiguracijske karakteristike terena i postoje¢u vodoopskrbnu mrezu sustav je
podijeljen na ¢etiri vodoopskrbne zone:

e 70NA 1 se opskrbljuje iz vodospreme Radosi¢ (k.d. 397 m n.m.) i obuhvaca povratni
cjevovod iz vodospreme Radosi¢ do ulice Bana Jelaci¢a kao i cjevovode koji odatle
vode na sjeverozapad i jugoistok. Sjeverozapadni ogranak vodi ka vodospremi Grad i
na njemu postoje ogranci za podrucje Medina i Luke, dok jugoistoc¢ni ogranak vodi
kroz Brnaze sve do Turjaka.

e ZONA 2 se opskrbljuje iz vodospreme Radosi¢ (k.d. 397 m n.m.) i obuhvaca juzni dio
grada Sinja na nizim kotama od 300-320 m n.m..

e ZONA 3 se opskrbljuje iz vodospreme Grad (k.d. 378 m n.m.), a opskrbljuje visinska
podrucja od 310 do 350 mn.m.. Obuhvaca uze, centralno podrucje grada Sinja te
istoCni dio Donjih Glavica s kojima je povezana cjevovodom poloZenim u glavnoj
prometnici za to naselje. U ovoj zoni se vrsi redukcija tlaka.

e ZONA 4 se opskrbljuje iz VS Sugnjevaca (k.d. 409 m n.m.) i obuhvacéa sjeverni i zapadni
dio grada Sinja te najistoCnije dijelove naselja Glavice uz rijeku Cetinu. Podrucje
obuhvaca potrosace koji su smjeSteni na kotama od 310 do 385 m n.m.. Na najnizim
dijelovima zone se vrsi redukcija tlaka.

Da bi se vodoopskrbna mreza na uzem podrucju grada Sinja i naselja Glavice prilagodila
novoformiranim zonama i da bi se postigli povoljniji tlakovi potrebno je izvrsiti neke radnje
na samoj mrezi koje se odnose na:
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e odvajanje zone odnosno pojedinih cjevovoda od ostatka mreze koji ¢e pripasti drugoj
zoni;

e eventualne potrebe za rekonstrukcijom dijela postojecih ili pak dogradnje novih
cjevovoda;

e eventualne potrebe za smanjenjem tlaka u formiranoj zoni;

® mijerenje protoka.

Odvajanje ¢e se napraviti izradom okna na konkretnom cjevovodu u koji ¢e se ugraditi zasun
koji ¢e u svom zatvorenom poloZaju odvojiti ta dva dijela mreZze. Na taj se nacin ostavlja
aktivnom moguénost ponovnog spajanja tih dijelova mreze ukoliko bi se za tim ukazala
eventualna potreba u buduénosti. Smanjenje tlaka predvida se ugradnjom okana reducira
tlaka. Da bi se omogucila bolja kontrola nad sustavom u smislu praéenja kolic¢ina vode koje su
u sustavu potrebno je osigurati mjerenje protoka tih koli¢ina na svakoj pojedinoj zoni bilo
preko mjeraca protoka ili preko zonskih vodomjera.

C.4.2. Sustav odvodnje

Predvideno je dovesti sve otpadne vode aglomeracije Sinj (grad Sinj, naselja Brnaze i Glavice,
GZ Kukuzovac) na postojeci uredaj za procis¢avanje otpadnih voda.

Sustav odvodnje na podrucju aglomeracije Sinj se temelji na nekoliko vaznih karakteristika
koncepcijskog rjesenja:

e na dijelu podruéja grada Sinja, se razvija mjeSoviti tip odvodnje, gdje se
susna/dvostruka susna, odnosno kriticna protoka vodi prema uredaju za
prociS¢avanje, a preljevne vode se ispustaju u najblize recipijente preko postojecih
preljeva;

e na dijelu podrucja grada Sinja, se razvija razdjelni tip odvodnje, gdje dio sanitarnih
otpadnih voda na uredaj dolazi postoje¢com mjeSovitom odvodnjom, a dio direktno

e na podrucju naselja Brnaze i Glavice, te gospodarske zone Kukuzovac, se razvija
razdjelni sustav odvodnje, gdje se sanitarne otpadne vode usmjeravaju direktno na
UPOV.

Razdjelni sustav Sinja i okolnih naselja

Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda, osim voda grada Sinja, takoder mora prihvatiti i
otpadne vode prigradskih naselja Glavice i Brnaze, te GZ Kukuzovac. Za susjedna naselja kao i
za dio Sinja, kanalizacijski sustav se gradi kao razdjelni. Razdjelni sustavi naselja se direktno
spajaju na UPOV ili preko planiranog razdjelnog sustava Sinja. Razdjelni sustav Sinja, koji
obuhvaca podrucja rubnih dijelova grada, se dijelom spaja na postoje¢i mjeSoviti sustav, a
dijelom se direktno vodi do UPOV-a.
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Podsustav Brnaze

Na podrudju dijela naselja Brnaze predvidena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje, koji
se direktno dovodi do UPQOV-a. Predviden broj korisnika ovog podrucja je oko 3000.

Planirana mrezZa razdjelne odvodnje planirana je u postoje¢im putovima, cestama, kao i u
onim planiranim prostorno planskom dokumentacijom, osim na dijelovima gdje to nije bilo
moguce. Naselje Brnaze konfiguracijom terena gravitira podrucju na kojem se nalazi
postojeci UPQOV, tako da vecinu planirane mreze odvodnje Cine gravitacijski kanali, medutim
zbog konfiguracije terena bilo je potrebno predvidjeti izgradnju cetiri crpne stanice i
pripadajudih tla¢nih cjevovoda.

Na podsustav Brnaze se dovode otpadne vode iz GZ (gospodarske zone). Korisnici ove zone
su gospodarski subjekti.

Predmet koncepcijskog rjeSenja nije razvoj mreze na samom platou gospodarske zone, nego
mreza od platoa GZ do spoja na podsustav. Predmetna mreza je planirana uglavhom po
napustenoj Zeljeznickoj trasi (nekadasnja sinjska rera) i jednim dijelom po drZavnoj cesti D1.
Konfiguracija terena ovog podrucja gravitira naselju Brnaze, tako da su veéim dijelom
provuceni gravitacijski kanali. Medutim, potrebno je predvidjeti jednu crpnu stanicu s
pripadajuc¢im tlaénim cjevovodom.

Podsustav Glavice

Na podrucju naselja Glavice je predvidena izgradnja razdjelnog sustava odvodnje, koji se
dovodi do razdjelnog sustava odvodnje Sinja. Otpadne vode podsustava Glavice se spajaju na
razdjelni sustav Sinja.

Predviden broj korisnika ovog podrucja je oko 3.500. Podrucje naselja Glavice poprilicno je
rastrkano, Sto je uvjetovano reljefom tog podrucja. Ovakav nepravilan raspored naselja
rezultira mrezom velike duljine. Planirana mreZa razdjelne odvodnje planirana je u
postoje¢im i planiranim (prema prostorno planskoj dokumentaciji) putevima odnosno
prometnicama, osim na dijelovima gdje to nije bilo moguce. Konfiguracija terena ovog
podrucja gravitira sjevernom dijelu sinjskog polja, kroz koje se planiranom mrezom odvodnje
dovodi do uredaja za procis¢avanje otpadnih voda. Konfiguracija terena uvjetuje izgradnju
Sest crpnih stanica i pripadajucih tlacnih cjevovoda.

C.4.3. UPOV

Kao najoptimalnije rjeSenje izgradnje uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda odabrana je
varijanta 2 koja uklju¢uje mehanicku obradu otpadnih voda, primarnu obradu u primarnim
taloZznicama, bioloSku obradu s prethodnom denitrifikacijom i naknadnom anaerobnom
stabilizacijom mulja.

Obzirom da su razlike u investicijskim i operativnim troSkovima analiziranih varijanti male i
¢injenici da ¢e se natjecaj za izgradnju uredaja provesti prema pravilima Zute FIDIC knjige
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prema kojima izvoda¢ mozZe kao najoptimalnije rjeSenje dati bilo koju od razmatranih
varijanti. S ciljem utvrdivanja uvjeta pri kojima bi svaka od varijanti bila prihvatljiva za okolis
napravljena je analiza prihvatljivost razlic¢itih varijanti na okoliS u poglavlju C.3. Prikaz
varijantnih rjeSenja, a utjecaji na pojedine sastavnice po pojedinim sastavnicama dani su u
poglavlju D. Opis mogucih znacajnih utjecaja zahvata na okolis. RjeSenje MZOIP bi stoga
trebalo ukljuciti sve 4 varijante obrade otpadnih voda (varijante 1, 2, 4i 7).

Prema varijanti 2 za izgradnju uredaja potrebna je izgradnja slijedecih objekata:
1. primarna talozZnica,
razdjelno okno,
anoksic¢ni bazen,
aeracijski bazen,
spojno okno,
sekundarna taloznica,
CS mulja,
uguséivac mulja,
anaerobna stabilizacija mulja,
. centrifuga
. kompresori za zrak
. biofilter za zrak
. dozirna stanica za kemikalije
. radiona (prosirenje),
. polja za ozemljavanje mulja

WooeNOULEWN
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Za potrebe dogradnje uredaja na lll. stupanj prociséavanja predvida se prosirenje i uredenje
dijela platoa na kojem Ce se izgraditi objekti |. faze izgradnje uredaja.

Svi objekti su potpuno ili skoro potpuno ukopani u odnosu na kotu uredenog platoa, koja
generalno prati nagib postojeceg terena sa apsolutnim kotama od oko 32,0 — 29,0 mnm.

Nadvisenja AB konstrukcije pojedinih djelomi¢no ukopanih objekata dosezu do 1,50 m iznad
kote uredenog terena, a Sto e se detaljno utvrditi nastavnhom projektnom dokumentacijom,
u skladu sa odabranom opremom tehnoloskog procesa.

Na lokaciji postojeceg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda izgradit ¢e bioloski uredaj za
prociséavanje komunalnih otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES s lll. stupanjem procis¢avanja.

Za budu¢i uredaj predvideno je odvodenje procis¢enih otpadnih voda zatvorenim
cjevovodom do rijeke Cetine (duljine oko 5.500 m).
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Mehanicki tretman otpadne vode

Za mehanicki tretman otpadne vode koristit ¢e se postojeci objekti primarnog tretmana
otpadne vode. Obzirom da su predvidene koli¢ine i opterecenja budu¢eg UPOV-a manja od
onih koja su bila predvidena projektom postojeceg UPOV-a izgradeni objekti (kanali)
zadovoljavaju u pogledu kapaciteta (hidraulicki).

Oprema koja je ugradena je stara oko 10 godina i dosad su se pojavljivali problemi u radu u
pogledu kapaciteta. Rjesenje ukljucuje slijede¢e modifikacije postojecih objekata:
e Zamjena postojece opreme — crpke, gruba resetka, fine resetke i puhala za pjeskolov,
e Natkrivanje postojecih objekata resetki i pjeskolova,
e Prilagodba pjeskolova za projektirane dotoke na UPQV,
e Tretman zraka iz objekta primarnog tretmana — biofilter i scrubber
e Kao nadogradnja postojeceg primarnog predvida se izgradnja primarne taloZnice.

Bioloski tretman otpadne vode

Predvidaju se dvije tehnoloske linije uredaja.

Bioloski tretman ukljuCuje objekte za bioloSko uklanjanje dusika sa prethodnom
denitrifikacijom u zasebnom bazenu. Nitrifikacija i razgradnja organske tvari se odvijaju u
aeracijskim bazenima (2 komada).

Obzirom da se u primarnoj taloznici uklanja oko 30% bioloSkog opterecenja, time se uklanja i
dio ugljika potrebnog za denitrifikaciju te je predvideno dodavanje metanola koji nadomjesta
izvor potrebno ugljika.

Proces je dimenzioniran za uklanjanje dusikovih spojeva pri temperaturama od 10°C uz
sigurnosni koeficijent 1,8. MLSS je 3,78 mg/l. SRT je oko 16 dana, a izdvojeni mulj zahtjeva
dodatnu stabilizaciju.

Za uklanjanje fosfora dodaju se soli Zeljeza (FeCls) na izlazu iz bioeracijskih bazena. Izdvajanje
vode i mulja vrsi se u sekundarnim taloznicama.

Obrada mulja
Izdvojeni mulj se crpkama za viSak mulja transportira mulj u uguscéivate mulja (2 kom).
Vrijeme taloZenja mulja u uguscivac¢ima je 2 dana. Nakon uguscivanja koncentracija suhe

tvari je 50 kg/m”.

Zgusnuti mulj se transportira crpkama u spremnike za anaerobnu stabilizaciju mulja. Visak
bioloskog mulja se stabilizira zajedno sa primarnim muljem iz primarnih taloznica.

Vrijeme zadrZavanja u spremnicima za anaerobnu stabilizaciju je 18 dana.

Nakon stabilizacije mulj se strojno dehidrira centrifugama uz dodavanje polielektrolita.
Predviden sadrzaj suhe tvari u dehidriranom mulju je 25%.
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Ostali objekti UPOV-a

Trafostanica
Za potrebe novog/dogradenog dijela UPOV-a potrebno je povecati kapacitet postojece crpne
stanice.

Upravna zgrada

Zahtjeva odredene preinake u smislu dodavanja adekvatnih prostora za osoblje, povecanje
sanitarnog ¢vora i opremu laboratorija UPOV-a.

Osim toga predvida se ugradnja nove opreme za kontrolu procesa.

Prihvat septika
Prihvat septika odvijat ¢e se putem postojece prihvatne stanice septika.

Tretman zraka

Za objekte primarnog tretmana (crpna stanica, reSetke i pjeskolov) predvida se natkrivanje i
tretman zraka. Sistem tretmana se sastoji od ventilacije za prihvat i odvod zraka pod
pritiskom. Zrak se propusta kroz skruber koji sadrzi rostilj kroz koji se zrak propusta, te
dovodi u kontakt s vodom pod pritiskom. Voda se prska u smjeru suprotnom kretanju zraka.
Iz skrubera se zrak uvodi u bioloski filter s prirodnom ispunom s ili bez vode.
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C.5. TVARIKOJE ULAZE U TEHNOLOSKI POSTUPAK

Koli¢ina otpadne vode koja nastaje na promatranom podrucju odredena je u Koncepcijskom
rieSenju procis¢avanja otpadnih voda (Proning DHI d.o.0., Grontmij, Hidroprojekt - Consult,
Zagreb, studeni 2014.g.) veli¢cinom buduce aglomeracije. Velicine su zaokruzene na 1000 ES.

Tablica 8: Izracun potrebnog kapaciteta UPOV-a

grupa potrosaca broj ES pos;;)l;cg;upd;;)rggizgine
Prikljuceni stanovnici 18.000 69%
Industrija 2.000 8%

Septici 4.000 15%

Rezerva 2.000 8%

Ukupno projektirana veli¢ina 26.000 100%

Osim toga pri dimenzioniranju je uraCunato i opterecenje unutarnjih povratnih tokova
(zgusnjavanje, stabilizacija i cijedenje mulja). Iznos unutarnjeg povratnog opterecenja je
1.870 ES.

POTREBNE KEMIKALIJE
Od kemijskih tvari na UPOV-u koristiti ¢e se metanol, soli Zeljeza (FeCls) i polielektrolit.

Obzirom da se u primarnoj taloznici uklanja oko 30% bioloSkog opterecenja, time se uklanja i
dio ugljika potrebnog za denitrifikaciju, u tu svrhu predvideno je dodavanje eksternog ugljika
u vidu metanola. Za uklanjanje fosfora dodaju se soli Zeljeza (FeCls) na izlazu iz bioaeracijskog
bazena. Polielektrolit se dodaje nakon aerobne stabilizacije tijekom dehidracije na centrifugi.
Polielektrolit se dodaje kako bi se omogucilo bolje izdvajanje viska vode iz mulja.

C.6. TVARIKOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOSKOG POSTUPKA TE EMISIJE U OKOLIS

Tvari koje se izdvajaju ili nastaju u tehnoloskom postupku procis¢avanja otpadnih voda mogu
se podijeliti na dvije skupine:
— krute tvari izdvojene u predtretmanu i primarnoj obradi otpadnih voda (otpad s
reSetki, izdvojeni pijesak i masti, primarni mulj iz primarne taloZnice),
— plinovite tvari koje izazivaju neugodne mirise.

Otpadni materijali koji se izdvajaju iz otpadne vode na reSetkama i pjeskolovu ce se
zbrinjavati kao otpad.

Od tvari koje nastaju u tehnoloSskom postupku procis¢avanja otpadnih voda najvedi je
problem nastanak viska mulja kojeg je potrebno zbrinuti.

Od ostalih emisija u okolis znacajno je i nastajanje neugodnih mirisa. Neugodni mirisi nastaju
i u sustavu odvodnje i pri radu procis¢avanju otpadnih voda. Nastajanje neugodnih mirisa
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rezultat je prirodnih procesa razgradnje bioloskih tvari prisutnih u otpadnoj vodi. Za objekte
primarnog tretmana predvida se natkrivanje i tretman zraka.

Mulj ¢e se privremeno zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja.

Ozemljavanje se odvija na zasebnim kazetama na polju za ozemljavanje mulja uz upotrebu
biljaka. Ova tehnologija pridonosi uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji.
Korijenje biljaka poboljsava funkcioniranje filtarskog sloja. Biljke koje se koriste su vrste
trstika i Sas. Prednost postupka u odnosu na mehanicko cijedenje je u tome ako se mulj
naknadno kompostira u centru za kompostiranje, mulj se moze sa poljima osusiti puno
jeftinije nego mehanickim putem. Mulj se uklanja sa polja nakon 6-10 godina humusiranja.
Postavljanje polja moze tako sluZziti kao skladiste mulja do 10 godina koji moze biti zbrinut u
centru za zbrinjavanje mulja ili koriSten za poboljSavanje tla. Voda iz mulja se uklanja
ocjedivanjem i evapotransporacijom uz pomo¢ biljaka. Polja za ozemljavanje ne proizvode
neugodne mirise jer proces cijelo vrijeme ostaje aeroban. Polje je konstruirano od filtarskog
sloja Sljunka i pijeska ukopanog u teren. Predvidena je izvedba niskog nasipa oko polja.
Sprjecavanje otjecanja procjednih voda osigurava se vodonepropusnom folijom. Procjedne
vode sa polja za ozemljavanje mulja se prije ispustanja trebaju obraditi. Predvidena je
obrada procjednih voda na UPOV-u.

Procjedna voda koja se prikupi drenaznim sustavom, gravitacijski se odvodi do crpne stanice
procjedne vode. Polja se rotiraju u ciklusima odlaganja mulja (otprilike nakon svaka 2 tjedna
se odlaZe na isto polje). Mulj se uklanja strojno, te se nakon toga nanosi tanki sloj pijeska i
priprema novi ciklus (6-10 godina).
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Graficki prikaz 11: Presjek polja za ozemljavanje mulja

Ukupna potrebna povrsina polja za ozemljavanje za odlaganje mulja s podrucja aglomeracije
iznosi oko 9.100 m?,
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C.7. POPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU ZAHVATA

Za realizaciju zahvata potrebna je izmjena prostorno-planske dokumentacije vezano za trasu
ispusnog cjevovoda. Izlazni cjevovod nije predviden u prostorno-planskoj dokumentaciji jer
tada nije postojala obaveza primjene kombiniranog pristupa pri procjeni utjecaja na stanje
povrsinskih voda i postizanje dobrog staja povrsinskih voda. Takoder je potrebno
napomenuti da ¢e se izlazni cjevovod izgraditi na podrucju Sinjskog polja u koridoru
postojecih prometnica, koje je prema vaZecoj prostorno planskoj dokumentaciji podrucje
koristenja kao vrijedno obradivo tlo.
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D. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

D.1. KRATKI OPIS MOGUCIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS

D.1.1. Utjecaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene

Tijekom gradenja

Tijekom gradenja i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda aglomeracije Sinj ocekuje se onecis¢enje zraka zbog
— nastajanja ispusnih plinova vozila i mehanizacije koja ée se koristiti na gradilistu,
— povecanih koli¢ina prasine koja ¢e nastajati tijekom izvodenja gradevinskih radova,
kretanja kamiona, radnih strojeva i sl.

PraSina se stvara prilikom rada transportnih sredstava, utovara i transporta te na radnim
povrsinama. Koli¢ina prasine iz navedenih izvora ovisi:
— kod transportnih vozila na gradilistu i na pristupnoj cesti od stanja podloge, brzine i
opterecenosti vozila, kao i stanju guma vozila,
— atmosferskim prilikama, prije svega o vlaznosti zraka i brzini vjetra.

Negativan utjecaj je privremenog karaktera, a javlja se u neposrednoj zoni izgradnje i
prestati ¢e kada se zavrse gradevinski radovi.

Tijekom koristenja

U komunalnim otpadnim voda prisutne su razne organske i anorganske tvari, koje se
razgraduju te posljedicno mogu izazvati neugodne mirise. Tvari neugodnih mirisa koje
nastaju mogu se svrstati u sljedece grupe:

— dusi¢ni spojevi (amonijak, amini),

— sumporni spojevi (sumporovodik, merkaptani),

— ugljikovodici (otapala),

— organske kiseline.

Navedene tvari nastaju u sustavima odvodnje i na uredajima za procis¢avanje otpadnih voda.
Mjesta moguce emisije mirisa u sustavima odvodnje su (revizijska) okna i precrpne stanice, a
na UPOV-u pri mehanickoj obradi otpadnih voda i obradi viska mulja.

Oprema za mehanicku obradu ¢e se postaviti u zatvorenu gradevinu, a otpadni zrak ée se
prije ispustanja u atmosferu obradivati na skruberu i biofilteru. Sustav obrade se sastoji od
ventilacije za prihvat i odvod zraka pod pritiskom. Zrak se propusta kroz skruber koji sadrzi
rostilj kroz koji se zrak propusta, te dovodi u kontakt sa vodom pod pritiskom. Voda se prska
u smjeru suprotnom kretanju zraka. Iz skrubera se zrak uvodi u bioloski filter sa prirodnom
ispunom sa ili bez vode.

Pri aerobnoj obradi otpadnih voda, pri dovoljnoj koli¢ini unesenog zraka (kisika) nastaju CO; i
voda i ne dolazi do nastajanja plinova neugodnih mirisa.
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Za obradu primarnog i viska primjenjivati ¢e se postupak anaerobne digestije mulja. U
postupku bioloskog procis¢avanja nastaje metan, obzirom da je sustav zatvoren tipa metan
Ce se spaljivati na baklji. Obzirom na veli¢inu UPOV-a nije predvidena ugradnja opreme za
povrat elektricne energije iz bioplina. Nakon anaerobne digestije stabilizirani mulj se odvozi
na polja za ozemljavanje mulja gdje se odvija mineralizacija mulja pri kojoj ne nastaju
neugodni mirisi.

Intenzitet i doseg rasprostiranja neugodnih mirisa od izvora ovise o meteoroloskim uvjetima,
prvenstveno o smijeru i jacini strujanja zraka i temperaturi zraka. Prema podacima iz
Prostornog plana grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06) najc¢es¢i su vjetrovi sjevernog
i sjeveroistoCnog smjera te u smjeru sjeverozapada gdje bi eventualno, pri izrazito
nepogodnim vremenskim uvjetima, moglo doéi do Sirenja tvari neugodnih mirisa. Juzno i
jugozapadno od UPOV-a nalazi se naselje Brnaze.

Obzirom na kapacitet UPOV-a, Cinjenicu da c¢e se dio procesa pri kojima nastaju otpadni
plinovi odvijati u zatvorenoj gradevini, a zrak iz zatvorenih prostora ¢e se obradivati na
biofilteru prije ispustanja u atmosferu smatra se kako zahvat tijekom koristenja nece imati
negativnih utjecaja na kvalitetu zraka.

NASTAJANJE STAKLENICKIH PLINOVA

Izvor staklenickih plinova na sustavu odvodnji i UPOV-u mogu biti direktni ili indirektni.
Direktni izvori staklenickih plinova su povezani sa samim postupkom obrade otpadnih voda
(plinovi koji nastaju uslijed biokemijsko-fizikalnih procesa obrade), dok su indirektni povezani
sa svim ostalim aktivnostima koje su nuzne za normalni rad cijelog sustava odvodnje i UPOV-
a (potrosnja elektricne energije, odvoz izdvojenih otpadnih tvari i mulja, dovoz kemikalija,

)

Da bi se dala procjena koli¢ina nastalih staklenickih plinova potrebno je utvrditi gdje dolazi
do njihovog nastajanja te se mogu podijeliti na:
— Sirova otpadna voda
Emisija metana kroz okna zbog bioloSke razgradnje i bakterijske aktivnosti u
cjevovodima. Metan je u tlaénim cjevovodima otopljen u otpadnoj vodi, no
ukoliko dode do anaerobnih uvjeta, moze doé¢i do emisije metana na crpnih
stanicama i kroz okna.
— Uklanjanje krupnih tvari na reSetkama i u pjeskolovu
Prijevoz otpadnih tvari kamionima na krajnje zbrinjavanje (odlagalista), prilikom
Cega dolazi do emisije CO, uslijed sagorijevanja fosilnih goriva.
— Primarna obrada i anaerobna obrada otpadnih voda
Anaerobna digestija izdvojenog primarnog mulja i visSka aktivnog mulja prilikom
koje nastaje bioplin (smjesa CO, i CH,4). Nastali metan moze se spaljivati na baklju
ili koristiti za proizvodnju elektricne energije na samoj lokaciji UPOV-a.
Izgaranjem metana ne dolazi do doprinosa staklenickom efektu (pod
pretpostavkom da je ulazno biokemijsko optereéenja iz obnovljivog izvora ugljika
npr. hrane). Medutim, do doprinosa staklenickom efektu dolazi uslijed
otpustanja metana iz anaerobno obradenog mulja, kao i do emisije metana kroz
pukotine iz zatvorenog sustava cjevovoda, digestora i opreme za proizvodnju
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elektricne energije ukoliko je primjenjivo, te emisije dusSikovog oksida pri
izgaranju bioplina.

— Bioloska obrada otpadnih voda
Pri bioloskoj obradi otpadnih voda kao glavni produkt nastaje CO, koji je
staklenicki neutralan (osim u slucajevima kada se pri bioloskoj obradi unose
dodatni izvori ugljika (npr. metanola)). Ukoliko je potrebno uklanjanje dusikovih
spojeva moze do¢i do potencijalno znacajnih fugitivnih emisija dusikovog oksida
iz nitrifikacije i denitrifikacije.

— Dodavanje kemikalija
Transport koristenjem fosilnih goriva proizvodi staklenicke plinove.

— Konacno zbrinjavanje obradenog mulja
Prijevoz obradenog mulja kamionima na krajnje zbrinjavanje (odlagalista),
prilikom Cega dolazi do emisije CO, uslijed sagorijevanja fosilnih goriva. Emisije
metana i duSikovih oksida (razliitog stupnja ovisno o stabilnosti obradenog
mulja) pri odlaganju i/ili koristenju na poljoprivrednim zemljistima.

METODOLOGIJA PROCJENE EMISIJA STAKLENICKIH PLINOVA

Procjena koliCine staklenickih plinova svodi se na koriStenje specificnih jedini¢nih faktora
emisije pojedinih procesa, koji su dani u raznovrsnoj literaturi, dok se to¢na koli¢ina
staklenickih tvari moze utvrditi samo mjerenjem. Mjerenje koli¢ine nastalih plinova na
sustavima odvodnje i UPOV-u su sloZena zbog velike povrsine kroz koje dolazi do ispravanja i
difuzije plinova u okolni zrak.

Glavni plinovi koji nastaju u sustavima odvodnje i UPOV-u, a doprinose staklenickom efektu
su:

— ugljikov dioksid CO,,

— metan CHy,

— dusikov oksid N,0.

Navedeni plinovi nemaju isti potencijal globalnog zatopljavanja koji je mjera kojom se
opisuje utjecaj jedinicne mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu
koli¢inu ugljikovog dioksida. Pri tom se uzima u obzir fizikalno-kemijska osobina plina i
procijenjeni Zivotni vijek u atmosferi. Potencijal globalnog zatopljavanja navedenih plinova
dan je u tablici 9.
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Tablica 9: Potencijal globalnog zatopljavanja glavnih staklenic¢kih plinova koji nastaju pri radu sustava
odvodnje i UPOV-u
tvar potencijal globalnog zatopljavanja
CO, 1 kgCO,-e
CH, 25 kgCO,-e/kgCH,
N,O 298 kgCO0,-e/kgN,O

Specificni jedini¢ni faktori emisije pojedinih procesa i postupaka koji se primjenjuju u
varijantama koje su predlozene FS preuzeti su iz literaturnih podataka i prikazani su u tablici
10.

Tablica 10: Specifi¢ni jedini¢ni faktori emisije

nastajanje CO,

elektri¢na energija 1,04 | kgCO,-e/kWh

gorivo (dizel) 2,3 | kgCO,-¢/I

gorivo (benzin) 2,7 | kgCO,-¢/I

potrosnja goriva 0,554 | I/km

proizvodnja kemikalija (Fe soli) 0,539 | kgCO,-e/kgST
proizvodnja kemikalija (Polimer) 1,182 | kgCO,-e/kgST
p.roiz.vodnja kemikalija (NaOCl i limunska 1,124 | kgCO,-e/kgST

kiselina)

proizvodnja kemikalija (metanol) 0,2 | kgCO,-e/kgST
nastajanje N,0

sekundarna obrada 0,01-0,05 | kgN,0-N/kgN denit.
odlaganje na odlagalistu 0,0082 | kgN,O-N/kgN odlozenog
poljoprivreda 0,0159 | kgN,O-N/kgN odlozenog

nastajanje CH,
digestija/curenje plinova iz anaerobne

1% | % od ukupno proizvedenog bioplina

digestije
odlaganje mulja na odlagalistu 0,00283 | kgCH,4/kg odloZene ST
polja za ozemljavanje mulja 0,0041 | kgCH,/kg odloZene ST

PROCJENA KOLICINA STAKLENICKIH PLINOVA

Za procjenu kolicine staklenickih plinova i doprinosu globalnom zatopljavanju koristeni su
faktori emisije za pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na UPOV-a, a
procjena je dana prema razmatranih tehnologijama obrade otpadnih voda i viska mulja u FS i
dana je za nastajanje CO,, N,O i CH,4 u tablicama u nastavku.
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NASTAJANIJE CO,
VARUANTA 1 \ 2 | 3 4 5 6 7
elektricna energija
UPOV kWh/god 1.067.066 | 1.076.140 | 1.797.658 | 1.182.084 | 1.180.987 | 1.908.194 | 1.250.188
CS kWh/god 59.618 59.618 59.618 59.618 59.618 59.618 59.618
UPOV + CS kWh/god 1.126.684 | 1.135.758 | 1.857.276 | 1.241.702 | 1.240.605 | 1.967.812 | 1.309.806
godisnja koli¢ina CO, kgCO5-e/god 1.171.751 | 1.181.188 | 1.931.567 | 1.291.370 | 1.290.229 | 2.046.524 | 1.362.198
gorivo — odvoz viska mulja
koli¢ina viska mulja t/god 604 538 580 604 580 580 653
broj odvoza 50 45 48 50 48 48 54
duljina ture km 50 50 50 50 50 50 50
potrosnja goriva I/god 1.394 1.242 1.339 1.394 1.339 1.339 1.507
godisnja koli¢ina CO, kgCO,-e/god 3.207 2.856 3.079 3.207 3.079 3.079 3.467
gorivo — odvoz izdvojenih otpadnih tvari
otpad sa grube resetke m®/god 65 65 65 65 65 65 65
otpad sa fine reSetke nakon presanja m’/god 65 65 65 65 65 65 65
pijesak iz pjeskolova m®/god 156 156 156 156 156 156 156
masti m?/god 78 78 78 78 78 78 78
broj odvoza 73 73 73 73 73 73 73
godisnja koli¢ina CO, kgCO,-e/god 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017 2.017
proizvodnja kemikalija
Fe soli 36 36 42 46 46 46 42
Polimer 3.622 3.228 3.481 3.622 3.481 3.481 3.920
NaOCI & limunska kiselina 540
Metanol 12,03 12,03
godisnja koli¢ina CO, (ukupno kemikalije) kgCO,-e/god 4.303 3.837 4.137 4.306 4.139 4.746 4.656
UKUPNO CO, kgCO,-e/god | 1.181.278 | 1.189.898 | 1.940.800 | 1.300.900 | 1.299.464 | 2.056.366 | 1.372.338
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NASTAJANIJE N,O

VARIJANTA 1 2 3 4 5 6 7
sekundarna obrada (odabrani faktor 0,03)
koli¢ina denitrificiranog dusika kgN/god 73.033 73.033 73.033 73.033 73.033 73.033 73.033
koli¢ina nastalog N,O kgN20-N 2.190,99 2.190,99 2.190,99 2.190,99 2.190,99 2.190,99 2.190,99
UKUPNO CO, - godisnja kolicina CO, kgCO,-e/god 652.915 652.915 652.915 652.915 652.915 652.915 652.915
NASTAJANIJE CH,
VARIJANTA 1 2 3 4 5 6 7
proizvodnja metana
, m>/god 247.470
koli¢ina proizvedenog metana
kg/god 176.664
curenje plina iz anaerobne digestije kgCH,4/god 1.767
godisnja koli¢ina CO, kgCO,-e/god 44.166
zbrinjavanje viska mulja — polja za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a
koli¢ina viska mulja t/god 604 538 580 604 580 580 653
koli¢ina nastalog metana kgCH,./god 2.476 2.206 2.378 2.476 2.378 2.378 2.677
godisnja koli¢ina CO, kgCO,-e/god 737.967 657.328 708.644 737.967 708.644 708.644 797.835
UKUPNO NASTAJANIJE CO, kgCO,-e/god 737.967 701.494 708.644 737.967 708.644 708.644 797.835

DVOKUT ECRO d.o.o.

39/75




ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

Procjena kolicine staklenih plinova izrazenih kao CO2-ekvivalent je dana u tablici 4. Iz tablice
je vidljivo da najveci doprinos ima varijanta s MBR obradom otpadne vode, ¢emu je uzrok
viSa potrosnja elektricne energije nego kod ostalih razmatranih tehnologija te zbog potrosnje
kemikalija za odrZavanje membrana. Kao najpovoljnija tehnologija gledano sa aspekta
staklenickih plinova je konvencionalna obrada otpadnih voda sa anaerobnom digestijom
mulja i iskoriStavanjem nastalog metana.

Tablica 11: Usporedba razmatranih varijanti obrade otpadne vode i mulja prema koli¢ini nastalih
staklenickih plinova i doprinosu globalnom zatopljavanju

DOPRINOS GLOBALNOM ZATOPLJENJU

VARIJANTA 1 2 3 4 5 6 7

kgCO,-e/god 2.572 2.544 3.302 2.692 2.661 3.418 2.823

D.1.2. Utjecaj na vode

Podrucje aglomeracije Sinj nalazi se na podrucju sliva rijeke Cetine. Cetina veZe sva polja i
ujedinjuje sve podzemne i nadzemne vode koji joj gravitiraju. Na podrucju aglomeracije
nalaze se potok Gorucica i Cosin potok te kanal uz Put Sumarije. Zapadni dio aglomeracije
manjim dijelom te juzni dio aglomeracije (dio koji obuhvac¢a gospodarska zona Kukuzovac)
nalazi se unutar lll. zone sanitarne zastite izvorista Jadro i Zrnovica. Za izvorita Zrnovnice i
Jadra su odredene zone sanitarne zastite (Odluka o odredivanju zone sanitarne zastite
izvorista i zaStitnih mjera izvorista na podrucju GZO Split, “Sluzbeni glasnik GZO Split”, broj
15/1/1988.).

Tijekom gradenja

Utjecaj na povrsinske i podzemne vode u kontaktnom i Sirem podrucju zahvata moze nastati
uslijed:
— nepostojanja sustava odvodnje oborinskih voda s podrudja uredaja,
— nepostojanja odgovarajuceg rjeSenja za sanitarne otpadne vode za potrebe gradilista,
— punjenja transportnih sredstava gorivom, odnosno nuznih popravaka na prostoru s
kojeg je moguca odvodnija, a CiS¢enje nije osigurano suhim postupkom,
— izlijevanja goriva i/ili maziva za strojeve i vozila te njihovog curenja u tlo i podzemlje.

Tijekom radova na izgradnji/rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje i
prociS¢avanja otpadnih voda s podrucja aglomeracije Sinj postoji mogucénost negativnog
utjecaja na stalne, povremene i kanalizirane vodotoke koji se nalaze na podrudju
rekonstrukcije sustava odvodnje. Do negativnog utjecaja moze doci uslijed slijedecih radova:
— odlaganja gradevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka,
— osStecivanja korita vodotoka uslijed radova teske mehanizacije.
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Tijekom izgradnje sustava odvodnje u dijelovima gdje se radovi odvijaju uz
povremene/stalne vodotoke doci ¢e do taloZenja prasSine u uskom pojasu vodotoka te se
zbog privremenog karaktera izgradnje i uskog prostora rasprostiranja utjecaj ocjenjuje kao
malen.

Do oneciséenja vodotoka pri izgradnji uredaja Il stupnja procis¢avanja moze doci eventualno
prasinom koju odnosi vjetar s lokacije UPOV-a kada puse u povoljnom smjeru. Najblizi
vodotok lokaciji UPOV-a je potok Gorucica koji se nalazi na udaljenosti od oko 15 m sjeverno.
Radovi na izgradnji su privremeni, a obzirom na veli¢inu zahvata nece dugo trajati.

Obzirom na su pozitivni utjecaji izgradnje sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
(sprjecavanje nekontroliranog ispustanja neobradenih otpadnih voda) puno vecéi od
negativnih utjecaja tijekom izgradnje negativni utjecaji na kakvoéu povrsinskih i podzemnih
voda tijekom izgradnje su zanemarivi.

Moguci negativni utjecaji na vode tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i
uredaja za prociséavanje otpadnih voda biti Ce sprijeCeni pravilnom organizacijom gradilista i
pridrzavanjem svih mjera zastite prilikom izgradnje.

Tijekom koristenja

KoriStenje sustava odvodnje i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda moZe predstavljati
samo znacajan pozitivan pomak u odnosu na dosadasnje stanje prikupljanja, obrade i
ispustanja komunalnih otpadnih voda.

Pozitivni utjecaju se oCituju u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterecenju
recipijenata komunalnih otpadnih voda te boljoj kakvo¢i podzemnih voda s obzirom da
nece vise dolaziti do nekontroliranog ispustanja otpadnih voda bilo u povrsSinske vode putem
ilegalnih prikljucaka ili kroz tlo u podzemne vode iz (polu)propusnih sabirnih jama.
Izgradnjom transportnog cjevovoda do rijeke Cetine izbjeci ¢e se ispustanje obradenih voda
direktno u/na povremeno suhe vodotoke grada Sinja te kroz tlo u podzemne vode.

Obradene otpadne vode iz UPOV-a se u pravilu ispustaju u prvi prihvatljivi
vodotok/recipijent u blizini njegove lokacije. Ocjena prihvatljivosti obliznjih recipijenata
provedena je na temelju Metodologije primjene kombiniranog pristupa izdanih od strane
Hrvatskih voda.

Na rijeci Cetini i vodotocima koji joj gravitiraju ima 5 sluzbenih hidroloskih postaja za koje su
podaci o protocima dostupni na internetskim stranicama DrZzavnog hidrometeoroloskog
zavoda (Graficki prikaz 12).
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Graficki prikaz 12:  Pregled sluzbenih hidroloskih postaja na podrucju zahvata
Izvor: Internetske stranice DrZavnog hidrometeoroloskog zavoda (poveznica: http://161.53.81.21/, datum:
20.11.2014.9.)

Rosk

Na lateralnom kanalu i gornjem odvodnom kanalu GOK — 2 nema hidroloskih postaja s kojih
bi se preuzeli podaci o protocima. Podaci o protocima za Lateralni kanal i gornji odvodni
kanal GOK — 2 su zatraZeni od strane Hrvatskih voda u Zagrebu, VGO Splita i VGI Sinja te je
usmeno dobivena informacija da se ne zna protok za navedene vodotoke. Dobivene su
informacije da su navedeni vodotoci dio godine suhi. Stvarni protok se ne zna i ne moze se
dati ocjena da li je mjerodavni protok prijemnika Qgo = 0 , na temelju ¢ega se ispustanje
obradenih otpadnih voda mora tretirati kao ispustanje u podzemne vode. No obzirom da su
vodotoci dio godine suhi, moze se zakljuciti da su protoci takoder u jednom dijelu godine
preniski i da prijemna moc¢ recipijenta nije dovoljna da se uz ispustanje obradenih otpadnih
voda mozZe postiéi/odrzati dobro stanje vodnog tijela. Gornji odvodni kanal GOK — 2 je
melioracijski kanal Il reda i neprihvatljiv je za ispustanje prema kriterijima danim u
Metodologiji primjene kombiniranog pristupa kojom se ne dozvoljava ispustanje u gradevine
za osnovnu melioracijsku odvodnju Il reda.

Kao slijededi prihvatljivi recipijent u razmatranje je uzeta rijeka Cetina. Za odredivanje
mjerodavnog protoka uzeti su podatci o protoku s najblize hidroloske postaje koja se nalazi
uzvodno od mjesta ispustanja obradenih otpadnih voda. Transportni cjevovod za obradene
otpadne vode ¢e se izgraditi kroz podrucje Sinjskog polja.

Najbliza uzvodna hidroloska mjerna postaja na rijeci Cetini je automatska hidroloska postaja
Han (Sifra: 7026) (Graficki prikaz 12 — postaja oznacena zZutom bojom). Za odredivanje
mjerodavnog protoka koriSteni su podaci za razdoblje od 2008.-2013.g. (Graficki prikaz 13),
te je:

mjerodavni protok recipijenta - Qgp = 17,015 m®/s
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Graficki prikaz 13:

lzvor: Internetske stranice DrZavnog hidrometeoroloskog zavoda (poveznica: http://161.53.81.21/, datum: 20.11.2014.g.)
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Graficki prikaz 14:  Krivulja trajanja protoka

DVOKUT ECRO d.o.0. 43 /75



ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERAGIJA SINJ

Mjerodavni podaci o kakvodi rijeke Cetine, odnosno koncentraciji specificnih onecis¢ujucih
tvari za komunalne otpadne vode, su dobiveni od strane Hrvatskih voda za mjernu postaju
Cetina Trilj (Sifra: 40105).

Tablica 12. Kemijski i fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoce rijeke Cetine na mjernoj postaji 40105, Cetina,
Trilj za razdoblje od 2008-2013.g.
. Mjerna A
Pokazatelj . s n 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. srednja vrijednost
jedinica
BPK;s mgO,/I 6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,82
KPK-Mn mgO,/I 6 1,5 1 1,2 1,6 1,1 1,28
ukupni dusik mgN/I 5 1,0353 0,4725 0,511 0,4828 0,863 0,67292
ukupni fosfor mgP/I 5 0,0706 0,02 0,0178 0,0366 0,1022 0,04944

IzraCun koncentracije onecis¢ujuce tvari u tekuéicama nizvodno od mjesta ispustanja
efluenta, pod pretpostavkom potpunog mijeSanja u prijemniku, provodi se prema
materijalnoj bilanci, odnosno slijedeéoj formuli:

C. = Co Quzv +Coe Qef

niz Q
N

Grani¢ne vrijednosti za ispuStanje obradenih otpadnih voda aglomeracije Sinj dane su u
tablici 8, a kao mjerodavni protok efluenta na izlazu iz UPOV-a uzeti je srednji dnevni protok
i iznosi 53,3 I/s.

Tablica 13. Grani¢ne vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda procis¢enih na uredaju treceg
(I1I) stupnja prociS¢avanja

pokazatelji granic¢na vrijednost emisija najma;;li?e)ézmnfamema
Suspendirane tvari 35 mg/| 90
Biokemijska potrosnja kisika BPKs (20°C) 25 mg 0,/I 70-90
Kemijska potrosnja kisika, KPK-Cr 125 mg 0,/I 75

Ukupni fosfor 2 mg P/l 80

Ukupni dusik 15 mg N/I 70-80

Bitno je napomenuti da su u podacima o kakvoci recipijenta na mjernoj postaji Cetina Trilj
vrijednosti KPK odredene na temelju metode u kojoj se kao oksidirajuée sredstvo koristi
kalijev permanganat (KPK-Mn), dok je grani¢na vrijednost emisija KPK za ispustanje otpadnih
voda definirana prema metodi u kojoj se kao oksidirajué¢e sredstvo koristi kalijev bikromat.
Vrijednosti nije moguce direktno usporedivati te nije napravljen izracun materijalne bilance
za KPK jer nisu definirani pokazatelji kojima je moguce zamijeniti KPK i na temelju kojih je
moguce provesti materijalnu bilancu.

Izracun koncentracija ostalih onecis¢ujuéih tvari dan je u tablici 14. Iz tablice je vidljivo da
ispustanje obradenih otpadnih voda aglomeracije Sinj u rijeku Cetinu ne dovodi do izmjene
stanja povrSinskog - vodnog tijela rijeka Cetina te nema potrebe za propisivanjem strozih
granicnih vrijednosti za ispustanje od onih koji su utvrdeni vaze¢im Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13i43/14).
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Tablica 14.
stupnja prociséavanja

Granicne vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda procis¢enih na uredaju treceg (lll)

pokazatelji recipijenta - rijeka Cetina

mjerodavni protok recipijenta uzvodno od mjesta ispustanja mg/s 17,015
(Qgo)

BPKs mgO0,/I 0,82
KPK-Mn mgO0,/I 1,28
ukupni dusik mgN/I 0,67292
ukupni fosfor mgP/| 0,04944
pokazatelji efluenta — aglomeracija Sinj (26.000 ES; osjetljivo podrucje)

. . . . I/s 53,3
mjerodavni protok efluenta - srednji dnevni protok mg/s 0,0533
BPKs mgO,/I 25
KPK-Cr mgO,/I 125
ukupni dusik mgN/I 15
ukupni fosfor mgP/| 2

- v v . .. . Granicne vrijednosti
pokazatelji nizvodno, pod pretpostavkom potpunog mijesanja u prijemniku el
protok vodotoka nizvodno od mjesta ispustanja m3/s 17,0683 | vrlo dobro dobro
BPKs mgO0,/I 0,90 <2,0 <2,6
ukupni dusik mgN/I 0,72 <1,5 <2,1
ukupni fosfor mgP/I 0,06 <0,1 <0,26

Svi bazeni, cjevovodi i okna iz kojih je moguce istjecanje otpadne vode izvesti ¢e se kao
vodonepropusni i nema moguénosti onecis¢enja podzemnih voda kroz tlo.

Za vrijeme odriavanja uredaja za prociséavanje moguca su procjedivanja uslijed
neodgovarajuceg rada u objektima uredaja za prociséavanje i to uglavnom s radnih povrsina i
s mjesta utovara otpada s uredaja Sto bi moglo dovesti do neizravnog utjecaja kroz tlo na
podzemne vode, a sprjecavati ¢e se u organizacijom rada i redovitim odrzavanjem gradevina
i opreme na UPOV-u.

Dogradnja uredaja na lll stupanj pro€is¢avanja ima samo znacajan pozitivniji utjecaj na
kakvocu voda u odnosu na sadasnje stanje kada se otpadne vode s mehanickom obradom ili
bez obrade ispustaju u povremeno suhe vodotoke.

Zaklju¢no, ispravnim radom odvodnje komunalnih otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje,
Sto podrazumijeva kontrolirano sakupljanje otpadnih voda i njihovo procis¢avanje, s
primjerenim odrZavanjem uz primjenu mjera zastite okoliSa ne¢e do do¢i do negativnih
utjecaja na podzemne vode, a dodéi ¢e do pozitivhog utjecaja na ekolosko i kemijsko stanje
povrsinskih vodnih tijela (dosadasnjih recipijenata) u odnosu na sadasnje stanje. Pozitivni
utjecaju se ocituju u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterecéenju
recipijenta sanitarnih otpadnih voda te boljoj kakvoéi podzemnih voda s obzirom da nece
vise dolaziti do nekontroliranog ispustanja otpadnih voda bilo u povrSinske vode putem
ilegalnih prikljucaka ili kroz tlo u podzemne vode iz (polu)propusnih sabirnih jama. Obzirom
na utvrdeno stanje vodnih tijela koristenjem planiranog zahvata nece doéi do promjene
kemijskog stanja grupiranog podzemnog vodnog tijela JKGIKCPV_10 Cetina te promjene
ekoloskog i kemijskog stanja povrsinskog vodnog tijela JKRN0200002 Cetina.
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D.1.3. Utjecaj natlo

Izgradnja UPOV-a planira se na lokaciji postojeceg (na podrucju klasificirano kao povrsina
infrastrukturnih sustava) dok ¢e se polja za ozemljavanje mulja izgraditi na neizgradenom
gradevinskom podrucju naselja Sinj. Ukupna potrebna povrsina polja za ozemljavanje iznosi
oko 9.100 m?, od kojih ¢e se 0,77 ha biti na k.¢. 272 k.o. Brnaze dok Ce se ostatak raspodijeliti
na postojecu k.¢. UPOV-a.

Poljoprivredna proizvodnja podrucja orijentirana je na Sinjsko polje. Obzirom da zbog
nedostatnosti protoka vodotoka na podrucju aglomeracije Sinj nije moguce ispustati
otpadne vode u trenutni recipijent, izlazni cjevovod za transport obradene otpadne vode ce
se izgraditi na podrucju Sinjskog polja.

Moguci negativni utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljiste su, u predmetnom zahvatu,
vjerojatniji pri izgradnji transportnog cjevovoda nego kod njegovog koristenja.

Utjecaj na tlo i podzemne vode tijekom izgradnje zahvata

Transportni cjevovod obradene vode ¢e se izgraditi na podrucju Sinjskom polju koje je
dokumentima prostorno planskog planiranja klasificirano kao osobito vrijedno obradivo tlo.
Bitno je napomenuti da ¢e se transportni cjevovod postaviti u koridorima postojecih
prometnica i ne€e prelaziti preko poljoprivrednih povrsina, a mogucée negativne utjecaje
potrebno je smanijiti svesti na najmanju mogucu mjeru.
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Graficki prikaz 15:  Izvadak iz kartografskog prikaza

Utjecaj prasine koja nastaje pri gradnji, zbog njezinog taloZenja u neposrednoj blizini
podruéja zahvata, je zanemariv i nije Stetan. Ukupna prasina koja ce se javljati na podrucju
zahvata, odnosno u kontaktnom prostoru, ne¢e znacajnije utjecati na kakvodéu tla.

Do negativnih utjecaja na tlo moze do¢i zbog:
— odlaganja viska iskopa na okolno zemljiste koje nije za to predvideno,
— neuredenog sustava odvodnje onecis¢enih oborinskih voda s podrucja gradilista,
— neodgovarajuéeg postupanja sa sanitarnim otpadnim vodama na gradilistu,

— nepatzljivog punjenja prijevoznih i radnih sredstava gorivom, odnosno izlijevanja
goriva i/ili maziva za strojeve i vozila te njihovog infiltriranja u tlo,

— nuznih popravaka na prostoru s kojeg je moguce otjecanje, a ciscenje nije
osigurano suhim postupkom,

— nepropisnog privremenog skladistenja opasnih tvari i nastalog otpada.

Dobrom organizacijom gradiliSta, prema projektu organizacije gradilisSta u skladu sa
zakonskim propisima i uvjetima nadleznih tijela u postupku izdavanja Lokacijske dozvole, ¢e
se navedeni negativni utjecaji svesti na najmanju moguéu mjeru, a utjecaj je kratkotrajan
jer postavljanje cjevovoda spada u jednostavne gradevinske radove koji se brzo izvode.
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Utjecaj na tlo tijekom koriStenja zahvata

Izgradnja vodonepropusnog sustava odvodnje i prociS¢avanja komunalnih otpadnih voda je
jedna od osnovnih mjera zastite tla i ima znacajan pozitivan utjecaj na tlo u odnosu na
postojece stanje. Priklju¢enjem stanovnistva na javni sustav odvodnje nece se vise koristiti
sabirne jame upitne vodonepropusnosti i smanjiti nekontrolirano ispustanje neprocis¢enih
otpadnih voda u tlo.

Izgradnjom transportnog cjevovoda do rijeke Cetine izbjeci ¢e se ispustanje obradenih voda
direktno u/na povremeno suhe vodotoke grada Sinja te kroz tlo u podzemne vode.

Glavni cilj mjera za zastitu tla je sprijeciti nekontrolirano istjecanje komunalnih otpadnih
voda u tlo i podzemne vode i uredene su na zakonskoj razini od samog projektiranja do
visegodiSnjeg koristenja.

Svi bazeni, cjevovodi i okna iz kojih je moguce istjecanje otpadne vode se prema propisima
moraju izvesti kao vodonepropusni i prije izdavanja uporabne dozvole mora se provesti
ispitivanje vodonepropusnosti od strane za to ovlastene osobe.

Tijekom koristenja neminovno dolazi do pojave pukotina i manjih istjecanja neprocis¢enih
otpadnih voda u tlo. Pregled sustava je otezan zbog ukopane izvedbe i ispitivanje se provodi
u zakonski definiranom roku. Operater je duZzan redovito ispitivati vodonepropusnost svih
dijelova sustava odvodnje i gradevina za obradu vode i mulja na UPOV-u prema Pravilniku o
tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ovisno o
rezultatima ispitivanja, provodi se, ukoliko je potrebo sanacija/rekonstrukcija sustava.

U svakodnevnom radu UPOV-a moguca su procjedivanja uslijed neodgovarajuéeg rada u
objektima uredaja za procis¢avanje i to uglavnom s manipulativnih i radnih povrsina, a
posebno na mjestima utovara krutog otpada izdvojenog/nastalog na UPOV-u sto bi dovelo
do neizravnog utjecaja na tlo. Ti utjecaji mogu se javiti povremeno, lokalnog su karaktera te
Ce se rjeSavati pravovremenim intervencijama.

Ispravnim radom i odrzavanjem uredaja i objekata, uz primjenu mjera zastite okolisa koje su
regulirane vazec¢im propisima, pri normalnom radu svih dijelova sustava (na mrezi i UPOV-u)
ne ocekuju se negativni utjecaji na tlo.
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------

Zasti¢ena podrucja
Utjecaj tijekom izgradnje zahvata
Na podrucju zahvata nema zastic¢enih podrucja prema Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13).

Prema Prostornom planu uredenja grada Sinja (Sluzbeni glasnik Grada Sinja br. 02/06),
kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koriStenja i zastite prostora podrucja posebnih uvjeta
koristenja, u Sirem podrucju, izvan granica aglomeracije nalazi se posebni (ihtioloski)
rezervat — izvor Gorucice.

Izgradnjom zahvata nece doci do negativnog utjecaja na ovo podrucje jer Ce se sustav
odvodnje voditi postoje¢im infrastrukturnim koridorima kroz izgradeni dio gradevinskog
podrucja naselja te nece zadirati u predmetno podrudje.

Utjecaj tijekom koristenja zahvata

Rekonstrukcija sustava odvodnje pozitivho ¢e utjecati na okolis, jer ¢e biti sanirana podrucja
na kojima je neadekvatno ispustana otpadna voda koja predstavlja potencijalni izvor
onecis¢enja tla i voda. Nadogradnja postojeceg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda na
lll. stupanj prociséavanja komunalnih otpadnih voda, osigurat ¢e adekvatan stupanj Cistoce
vode na ispustu.

------

Najvedi dio sustava odvodnje vodi se izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja
Sinj, Brnaze i Glavice.

Prema karti staniSta RH (Drzavni zavod za zastitu prirode, DZZP/ISZP), sustav odvodnje
(podrucje aglomeracije) prolazi kroz sljedece stanisne tipove:

A.2.2.1. Povremeni vodotoci
Vodotoci u kojima je protok prekinut dijelom godine, ostavljajuc¢i korito suhim ili s
bazenci¢ima.

A.2.4.1.1. Kanali sa stalnim protokom

Povremene tekudice antropogenog podrijetla koje su najcesée izgradene sa svrhom
hidromelioracije poljoprivrednih povrsSina, ¢esto s poluprirodnim biljnim i Zivotinjskim
zajednicama slicnim onima kod prirodnih vodotoka — Kanali za povrSinsku odvodnju

A.2.4.1.2. Kanali sa stalnim protokom

Povremene tekucice antropogenog podrijetla koje su najéeS¢e izgradene sa svrhom
hidromelioracije poljoprivrednih povrsina, c¢esto s poluprirodnim biljnim i Zivotinjskim
zajednicama sli¢nim onima kod prirodnih vodotoka — Kanali za povrSinsko navodnjavanje
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C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci — UgroZena i rijetka stanista.
Pripadaju razredu FESTUCOBROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Tom skupu staniSta pripadaju
zajednice razvijene na plitkim karbonatnim tlima duz isto¢nojadranskog primorja, ukljucujudi
i dijelove unutrasnjosti Dinarida do kuda prodiru utjecaji sredozemne klime

D.3.1. Dracici - jedan od oblika Sikare Sume medunca i bjelograba okarakteriziran pojavom
karakteristiCne vrste - draca (Paliurus spina-christi). Tu su takoder brojne povijuse, medu
kojima dominira kupina (Rubus fruticosus). Na mjestima gdje je degradacija uznapredovala
razvili su se submediteranski suhi travnjaci.

E.3.5. Primorske, termofilne Sume i Sikare medunca - UgroZena i rijetka stanista

Sastav visoke Sikare hrasta medunca i bjelograba je karakteristi¢an za svezu Ostryo-Carpinion
orientalis. Najzastupljenije svojte su Quercus pubescens (hrast medunac), Carpinus orientalis
(bjelograb) i Ostrya carpinifolia (crni grab). Sve navedene vrste su prisutne u formama velikih
grmova ili niskih stabala. Brojni su nizi grmovi vrste Juniperus oxycedrus (oStroiglicasta
borovica), a od povijusa Cesta je vrsta Rubus fruticosus (kupina). U prizemnom sloju
dominiraju trave i lisajevi.

E.7.4. Sume obi¢nog i crnog bora na dolomitima - UgroZena i rijetka stanista

(Sveza Fraxino orni-Ericion Ht. 1958) — Pripada redu ERICOPINETALIA Ht. 1959 i razredu
ERICO-PINETEA Ht. 1959. Navedeni skup zajednica obuhvaca svjetle Sume obicnog bora i
Sume crnog bora, rjede crnoga graba, koje se razvijaju na dolomitima.

Prisutnost faune na podrucju zahvata u ovisnosti je od intenzivnog antropogenog utjecaja,
buduc¢i da se podrucje zahvata najvecim dijelom nalazi u sklopu gradevinskih podrucja
naselja. Zivotinjske vrste prisutne na podruéju zahvata su maniji sisavci, ptice i kukci, odnosno
one vrste koje podnose antropogeni utjecaj. Na prirodnim toplim, manje ili viSe otvorenim
stanistima (kamenjari i mediteranske Sikare) dolaze gmazovi, npr. primorska gusterica
(Podacris sicula) i krSka gusterica (Podarcis melisellensis), i maniji sisavci iz porodice rovki,
npr. poljska rovka (Crocidura suaveolens) i patuljasta rovka (Suncus etruscus) te vrste
porodice glodavaca, npr. Stakor selac (Rattus norvegicus). Ornitofauna je raznolika, s
najznacajnijim predstavnicima iz skupina pjevica (Passeriformes) te galebova (Larida).

E.8.2. Stenomediteranske Ciste vazdazelene Ssume i makija crnike (Sveza Oleo-Ceratonion
Br.-Bl. 1931) — Skup zajednica Cistih vazdazelenih Suma i makije crnike, te Suma alepskog
bora razvijenih u najtoplijem i najsusem dijelu isto¢nog jadranskog primorja. Karakterizira ih
znatan udio kserotermnih, endozookornih elemenata - Pistacia lentiscus, Juniperus
phoenicea, Olea sylvestris, Ceratonia siliqua, mjestimi¢no Euphorbia dendroides, penjacica
Ephedra fragilis, polugrmova Prasium majus, Coronilla valentina, te zeljastih vrsta Arisarum
vulgare.

1.2.1. Moazaici kultiviranih povrSina — Mozaici razli¢itih kultura na malim parcelama, u
prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj
se tip koristi ukoliko potrebna prostorna detaljnost i svrha istrazivanja ne zahtijeva
razlucivanje pojedinih specificnih elemenata koji sainjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja
ras¢lamba unutar ovoga tipa prati razliCite tipove mozaika prema zastupljenosti pojedinih
sastavnih elemenata.
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1.8.1. Javne neproizvodne kultivirane zelene povrSine - Uredene zelene povrsine, Cesto s
mozai¢nom izmjenom drvecéa, grmlja, travnjaka i cvjetnjaka, razli¢itog nacina odrzavanja i
prvenstveno estetske, edukativne i/ili rekreativne namjene, ukljucujuéi i namjenske zelene
povrsine za sport i rekreaciju.

J.1.1. Aktivna seoska podrucja - Seoska podrucja na kojima se odrzao seoski nacin Zivota.
J.1.3. Urbanizirana seoska podrucja - Nekadasnja seoska podrucja u kojima se razvija obrt i
trgovina, a poljoprivreda je sekundarnog znacenja, ukljucujuci i seoske oblike stanovanja u
gradovima ili na periferiji gradova.

J.2.1. Gradske jezgre

J.2.2. Gradske stambene povrsine

J.4.1. Gospodarske povrsine

J.4.3. Povrsinski kopovi
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Graficki prikaz 16:

lzvod iz karte stani$ta RH — sustav odvodnje s proéi$éavanjem otpadnih voda aglomeracije Sinj (I1zvor: ISZP/DZZP, WFS, WMS Servis)
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Utjecaj tijekom izgradnje

Najvedi dio sustava odvodnje vodi se izgradenim dijelovima gradevinskih podrucdja naselja
odnosno postoje¢im koridorima. Rekonstrukcijom sustava odvodnje zauzet ¢e se mala
povrsina rubnih dijelova uglavnom stanista pod antropogenim utjecajem te neée dodéi do
dodatne fragmentacije, odnosno do negativnog utjecaja na ova stanista.

Radovi dogradnje UPOV-a odvijat ¢e se unutar postojece lokacije uredaja te manjim dijelom
na susjednoj parceli. Dogradnja UPOV-a ¢e ukljuditi izgradnju polja za ozemljavanje mulja,
Cija je svrha suSenje i privremeno skladiStenje mulja. Polja za ozemljavanje biti ¢e izgradena
na dijelu susjedne parcele (k.¢. 272 k.o. Brnaze) na predvidenoj povrsini od 0,9 ha te ¢e
izgradnjom dodéi do prenamjene povrsine na stanistu 1.2.1. Mozaici kultiviranih povrsina.

Izgradnjom ispusta do recipijenta otpadnih voda rijeke Cetine u duljini od oko 5,5 km, doci ¢e
do prenamjene povrsine u dijelu prolaska podrucjem Sinjskog polja. Kako ¢e trasa ispusta
slijediti postojece hidromelioracijske kanale, doéi ¢ée do manjeg gubitka dijela staniSta 1.2.1.
Mozaici kultiviranih povrsina i C.3.5./D.3.1. Submediteranski i epimediteranski suhi
travnjaci/Dradici.

U okviru rekonstrukcije sustava odvodnje zamijenit ¢e se postojece potencijalno opasne
azbestno-cementne cijevi. Zamjena ovih cijevi imat ¢e opcenito pozitivan ucinak na okolis.
No, neodgovaraju¢im privremenim odlaganjem ovih cijevi formiranjem prostora na
podrucjima stanisSta koja nisu pod antropogenim utjecajem, moze do¢i do degradacije tih
staniSta. Ovaj utjecaj ¢e biti sprijeCen formiranjem navedenog prostora za odlaganje na vec
postojec¢em, degradiranom podrucju unaprijed definiranom u okviru projekta organizacije
gradilista.

Tijekom rada mehanizacije, vozila i opreme na podrucju izvodenja gradevinskih radova,
moguc je negativan utjecaj uslijed pojave akcidentnih situacija u vidu izlijevanja opasnih tvari
(npr. ulje, gorivo, maziva i sl.). Mogu¢ negativni utjecaj bit ¢e sprijeCen pravilnom
organizacijom gradilista i pridrzavanjem svih mjera zastite prilikom izvodenja radova.

Utjecaj tijekom koristenja

Koristenjem zahvata, odnosno radom i odrZzavanjem objekata, posebno dijelova UPOV-a kao
Sto su tretman mulja na polju za ozemljavanje te ispust otpadne vode u rijeku Cetinu, u
skladu s propisima i pravilima struke, nec¢e doci do negativnih utjecaja na stanista te biljni i
Zivotinjski svijet na podrucju obuhvata zahvata.
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D.1.5. Utjecaj na ekolosku mrezu (Natura 2000)

Podrucje aglomeracije se grani¢nim dijelom nalazi u obuhvatu sljedeéih podrucja ekoloske

mreze:

e HR1000029, Cetina - medunarodno vazno podrucje za ptice

Kategorija Status (G= gnjezdarica;
za ciljnu | Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste P = preletnica; Z =
vrstu zimovalica)
1 Acrocephalus crnoprugasti trstenjak G VA
melanopogon
1 Actitis hypoleucos mala prutka G
1 Alcedo atthis vodomar G
1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G
1 Anthus campestris primorska trepteljka G
1 Bubo bubo usara G
1 Burhinus oedicnemus ¢ukavica G
1 lff:;::;ilgtyla kratkoprsta Seva G
1 Caprimulgus europaeus | leganj G
1 Circaetus gallicus zmijar G
1 Circus aeruginosus eja mocvarica G Z
1 Circus cyaneus eja strnjarica Z
1 Circus pygargus eja livadarka G
1 Crex crex kosac G
1 Falco columbarius mali sokol Z
1 Falco peregrinus sivi sokol G
1 Falco vespertinus crvenonoga vjetrusa P
1 Grus grus Zdral P
1 Ixobrychus minutus Capljica voljak G
1 Lanius collurio rusi svracak G
1 Lanius minor sivi svracak G
1 Lullula arborea Seva krunica G
1 Mergus merganser veliki ronac G
1 Pernis apivorus Skanjac osas G
1 Sylvia nisoria pjegava grmusa G
1 Tringa totanus crvenonoga prutka G
znacajne negnijezdece (selidbene) populacije ptica (divlja patka Anas
2 plathyrhynchos, glavata patka Aythya ferina, patka batoglavica Bucephala

clangula, vivak Vanellus vanellus)

e HR2001313, Srednji tok Cetine s Hrvatackim i Sinjskim poljem - podrucje oCuvanja
znacajno za vrste i stanisne tipove.
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Kategorija Hrvatski naziv vrste/hrvatski | Znanstveni naziv vrste/Sifra stanisnog
za ciljnu | naziv stanista tipa
vrstu/stanis
ni tip
1 bjelonogi rak Austropotamobius pallipes
1 potocni rak Austropotamobius torrentium
1 pijurica Phoxinellus alepidotus
1 cetinski vijun Cobitis dalmatina
1 veliki potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum
1 juzni potkovnjak Rhinolophus euryale
1 mali potkovnjak Rhinolophus hipposideros
1 Blazijev potkovnjak Rhinolophus blasii
1 dugokrili prsnjak Miniopterus schreibersii
1 dugonogi SiSmis Myotis capaccinii
1 ridi SiSmis Myotis emarginatus
1 livadni procjepak Chouardia litardierei
1 ostrulja Aulopyge huegelii
1 Submediteranski vlazni travnjaci | 6540
sveze Molinio-Horedion
1 Spilje i jame zatvorene za javnost | 8310
1 Vodni tokovi s vegetacijom | 3260
Ranunculion fluitantis i
Callitricho-Batrachion
1 Istono  submediteranski suhi | 62A0

travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Vedi dio podrucja kojim prolazi trasa ispusta sa zonom utjecaja 100+100 m, nalazi se unutar
ekoloske mreze HR1000029, Cetina. Takoder, lokacija ispusta u rijeku Cetinu nalazi se unutar
podrucja ekoloSke mreze HR2001313, Srednji tok Cetine s Hrvatackim i Sinjskim poljem.

Na Sirem podrucju zahvata (na udaljenosti do oko 5 km) nalaze se sljedeca podrucja ekoloske

mreze:

e medunarodno vazno podrucje za ptice HR1000028, Dinara
e podruéje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove HR5000028, Dinara

podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove HR2000050, Jama na Visokoj
podrucje o¢uvanja znacajno za vrste i stani$ne tipove HR2001251, Zuzino Vrelo
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HR2001313,5rednji tok Cetine s Hrvatackim | Sinjskim poljem

HR1000028. Dinara

. .-h-l:\-_ |

[ HRZ000050, lama na Visokal |-

Graficki prikaz 17: Izvod iz karte ekoloSke mreZe —Aglomeracije Sinj (lzvor: ISZP/DZZP, WFS, WMS Servis); crvenom linijom je ozna¢eno podruéje obuhvata zahvata, a
crnom Sire podrucje (tampon zona od 1000 m)
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Utjecaj tijekom izgradnje

Najveéi dio sustava odvodnje nalazi se u gradevinskom podrucju naselja, a podrucje
aglomeracije rubnim dijelom zadire u podrucja ekoloSke mreze HR1000029, Cetina i
HR2001313, Sredniji tok Cetine s Hrvatackim i Sinjskim poljem. Izvodenje gradevinskih radova
rekonstrukcije sustava, dogradnje UPOV-a te izgradnje ispusta uglavnom c¢e se odvijati u
postojecim koridorima i na postojecoj lokaciji UPOV-a te nece doci do znacajnijeg gubitka
stanista koje koriste ptice ciljevi ocuvanja podrucja ekoloSke mreze HR1000029, Cetina, u
prvom redu radi hranjenja. lzvodenje gradevinskih radova uzrokovat ée pojavu buke,
vibracija i prasine, no ovaj utjecaj ¢e biti kratkotrajan, privremen i lokaliziran, a ptice ce
izbjegavati podrucja na kojima se izvode radovi. Mali broj ptica ciljeva ocuvanja (npr. eja
livadarka, sivi sokol) gnijezdi na podrucju Sinjskog polja (po poljima, slanim mocvarama,
zaraslim pijescima, ili obradenim poljima), a kako ¢e izgradnja trase ispusta kroz Sinjsko polje
pratiti putove hidromelioracijskih kanala te ¢e izgradnjom do¢i do manjeg zauzeca novih
povrsina, utjecaj na staniste ciljeva oCuvanja ne smatra se znacajnim. Cilj ocuvanja mala
prutka gnijezdi na podrucju rijeke Cetine (na tlu u blizini vode, u gustom bilju), te je moguc¢
negativan utjecaj tijekom izgradnje ispusta, u slucaju nailaska na gnijezdo ove ptice. Ovaj
utjecaj je moguce sprijeciti izvodenjem radova izvan sezone gnijezdenja (travanj — lipanj).
Gradevinski radovi izgradnje lokacije ispusta na rijeci Cetini uzrokovat ée privremeno
pogorsanje kakvoce vode u vidu zamucivanja u rijeci nizvodno od zahvata, sto moZe dovesti
do uznemiravanija riba i rakova ciljeva o¢uvanja podrucja ekoloske mreze HR2001313, Srednji
tok Cetine s Hrvatackim i Sinjskim poljem, koji se tamo zateknu. Ukoliko se gradevinski
radovi izgradnje ispusta provode u periodu mrijestenja riba (travanj — lipanj) ciljeva o€uvanja
(cetinski vijun, pijurica, ostrulja) koje Zive u rijeci Cetini i njene su endemske vrste, moguc je
negativan utjecaj u vidu gubitka mrijesta ovih riba. Ovaj utjecaj je moguce sprijeciti
izvodenjem radova izvan sezone mrijesta. Takoder, izbjegavanjem izvodenja radova u
navedenom periodu (travanj — lipanj), sprijeit ¢e se moguc negativan utjecaj na ciljeve
ocuvanja - bjelonogog raka i/ili raka kamenjara, jer se u tom periodu izlijezu juvenilni rakovi.
Tijekom izvodenja radova potrebno je u najveéoj moguéoj mjeri zadrzati obalnu vegetaciju,
koja rakovima sluzi kao zaklon. Izgradnjom sustava neée dodi do utjecaja na ostale ciljeve
ocCuvanja (SiSmise, stanisne tipove 6540, 8310, 3260 i 62A0).

Radi ogranicenog podrucja izvodenja radova, te udaljenosti podrucja ekoloske mreze Sireg
podrucja (do oko 5 km) od obuhvata zahvata, ne ocekuje se utjecaj izvodenja radova na
cilieve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze HR1000028, Dinara, HR5000028,
Dinara, HR2000050, Jama na Visokoj i HR2001251, ZuZino Vrelo.

Utjecaj tijekom koristenja

Rekonstrukcijom i nadogradnjom postojeceg sustava odvodnje te radom i odrzavanjem
sustava na propisan nacin te u skladu s pravilima struke, znacajno ¢e se poboljsati postojece
stanje okolisa, jer ¢e se sanacijom dosadasnjeg neadekvatnog nacina ispustanja otpadnih
voda koja predstavlja kontinuirani izvor oneciséenja, pozitivno utjecati na Sire podrudje.

Prema projektnim podacima (kakvoca rijeke Cetine, mjerodavni protok recipijenta i efluenta)
i izraCunu koncentracija za oneciséujuce tvari, vidljivo je da ispustanje obradenih otpadnih
voda aglomeracije Sinj u rijeku Cetinu, nec¢e dovesti do izmjene stanja vodnog tijela te se
stoga projektnim rjeSenjem ne propisuju stroZze grani¢ne vrijednosti za ispustanje od onih
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koje su utvrdene vazec¢im Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
80/13 i 43/14). Odnosno, radom i odrZzavanjem sustava odvodnje, nece doéi do ispustanja
onecis¢ujucih tvari Cije bi grani¢ne vrijednosti bile vece od dozvoljenih za ispustanje
obradenih otpadnih voda, u rijeku Cetinu.

Uzevsi u obzir sve aktivnosti koje ¢e se provoditi u okviru rada sustava odvodnje (tretman
mulja, ispustanje procis¢ene otpadne vode u rijeku Cetinu i dr.), moze se zakljuciti da nece
doc¢i do negativhog utjecaja na ciljeve ocCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze
HR1000029, Cetina i HR2001313, Srednji tok Cetine s Hrvatackim i Sinjskim poljem.

Radi udaljenosti podrucja ekoloske mreze Sireg podrucja (do oko 5 km) od obuhvata zahvata,
ne ocekuje se utjecaj radom sustava odvodnje na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja
ekoloSke mreze HR1000028, Dinara, HR5000028, Dinara, HR2000050, Jama na Visokoj i
HR2001251, ZuZino Vrelo.

D.1.6. Utjecaj na kulturno-povijesnu bastinu

Utjecaj na kulturno-povijesnu bastinu tijekom izgradnje zahvata

Sustav odvodnje izgraditi ¢e se u koridoru postojec¢ih prometnica kroz naselja Sinj, Glavice,
Brnaze i Turjaci, i dio radova na izgradnji odvijati ¢e se u starim jezgrama naselja ¢ime bi
moglo dodi do negativhog utjecaja na kulturno-povijesnu bastinu. Radovi na tom dijelu
sustava Ce se izvoditi uz sve potrebne mjere zastite prema posebnim uvjetima nadleznog
tijela u postupku izdavanja potrebnih dozvola koja se odnose na gradnju.

Uz provedbu mjera zastite nece doéi do negativnog utjecaja, odnosno ostecivanja objekata
kulturno-povijesne bastine pri izgradnji zahvata.

Utjecaj na kulturno-povijesnu bastinu tijekom izgradnje zahvata

Tijekom koriStenja zahvata nema negativnog utjecaja zahvata na kulturno-povijesnu
bastinu.

D.1.7. Utjecaj na krajobraz
Utjecaj na krajobraz tijekom izgradnje zahvata

Izgradnja sustava odvodnje i dogradnja UPOV-a biti ¢e vremenski ogranicena. Tijekom
izgradnje utjecaj na doZivljaj prostora Ce biti obiljezen nasatajnjem prasine. Utjecaj na
vizualne znacajke bit ¢e obiljezen korisStenjem teSke mehanizacije i raskopavanjem
ulica/povrsinskog pokrova sto ée privremeno narusiti krajobraznu sliku prostora. Prilikom
organizacije i rada gradilisSta sa skladistenjem gradevinskog materijala, energenata i dr. te
izvedbe privremenih prometnica za rad teretnih vozila i gradevinskih strojeva dolazi do
manjih promjena dijela krajobraznih karakteristika i prekida njihovog kontinuiteta. Taj utjecaj
Ce biti kratkotrajan.
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Planirani radovi na izgradnji novog dijela sustava odvodnje su ogranieni su na postojece
prometnice. Dogradnja uredaja za prociS¢avanje izvrsit e se na postojecoj lokacji dok ¢e se
polja za ozemljavanje izgraditi na neizgradenom gradevinskom podrucju naselja Sinj te ce
dodi do degradacije povrsinskog pokrova koji ¢e biti trajno izgubljen.

Izgradnja novog dijela sustava odvodnje, crpnih stanica, dogradnje UPOV-a te izgradnja polja
za ozemljavanje vremenski je ograniCena te je utjecaj procijenjen kao mali.

Utjecaj na krajobraz tijekom koriStenja

Novi dio i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje neée imati negativan utjecaj na
krajobraz s obzirom na podzemni karakter zahvata.

Novi objekti unutar ograde UPOV-a nece znacajno izmijeniti vizualno, strukturno i
kompozicijski krajobraznu sliku uredaja.

Vecu vizualnu promjenu cinit ¢e polja za ozemljavanje mulja zapadno od UPOV-a na kojima
¢e se odlagati mulj unutar 10 ploha zasadene trstikom i Sasem.

Tijekom koriStenja uredaja za procis¢avanje ne ocekuju se negativni utjecaji na vizualnu
kvalitetu krajobraza ukoliko ¢e se okolis uredaja za procis¢avanje urediti i redovito odrzavati.

D.1.8. Utjecaj buke na okolis

Utjecaj od poveéanja razine buke tijekom izgradnje

Na podrucju gradiliSta odvijat ¢e se uobicajene aktivnosti na izgradnji, a neizbjezna buka
koja ¢e pri tome nastajati bit ¢e posljedica rada teskih gradevinskih strojeva i uredaja
(utovarivac, bager, dizalica, kompresor i sl.) kao konstante svakodnevnog procesa. Kako su
vecina tih izvora mobilni, njihove se pozicije mijenjaju. Buka motora gradevinskih strojeva i
teretnih vozila varira ovisno o stanju i odrzavanju motora, opterecenju vozila i
karakteristikama podloge kojom se stroj ili vozilo krece.

Sam intenzitet ukupne buke varirat ¢e tijekom dana ovisno o etapi izgradnje, medutim,
gradevinski radovi biti ¢e ograni¢enog vijeka trajanja. Tijekom izgradnje povecana razina
buke uzrokovana gradevinskim radovima potencijalno mozZe utjecati na stanovnike okolnih
kuca jer se nalaze na maloj udaljenosti od lokacije zahvata.

Najvisa dopustena razina vanjske buke koja se javlja kao posljedica rada gradiliSta prema
Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04) iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08,00 do 18,00 sati dopusta se prekoracenje
dopustene razine buke za dodatnih 5 dB(A). Pri obavljanju gradevinskih radova nocu,
ekvivalentna razina buke ne smije prelaziti vrijednost od 40 dB(A). Iznimno je dopusteno
prekoracenje dopustenih razina buke za 10 dB(A) u noénom periodu, u slucaju ako to
zahtjeva tehnoloski proces u trajanju do najvise jednu no¢ odnosno dva dana tijekom
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razdoblja od 30 dana. O iznimnom prekoracenju dopustenih razina buke izvodac radova je
obavezan pismenim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati u gradevinski dnevnik.

Utjecaj od povecanja razine buke tijekom koristenja

Najveci problem utjecaja buke prilikom koristenja zahvata proizlazit ¢e iz rada crpki, puhala,
opreme za aeraciju, centrifuge za dehidraciju mulja i drugih bucnih dijelova opreme, koja se
moze kretati u rasponu od 82 — 110 dB(A) ovisno o proizvodacu i literaturnom izvoru. Sva
oprema je smjeStena u zatvorenoj gradevini Sto ¢e dodatno smanijiti buku koja se emitira u
okolis.

Povisene razine buke mogu se ocekivati i kao posljedica prometa osobnih i teretnih vozila
vezanih za rad uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, koja se moze kretati u rasponu od 60
—95dB (A).

Najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke tijekom koristenja odredene su
prema namjeni prostora prema Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u

kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) (tablica 15).

Tablica 15. Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru

Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije
Zona buke | Namjena prostora Lracq u dB(A)
za dan (Lggy) za NoC€ (Lpight)
Zona namijenjena odmoru, oporavku i
1. -ona hamienl U oporavii 1 g4 40
lijecenju
7 —
5 ona namljgnjena samo 55 40
stanovanju i boravku
Zona mjesovite, pretezito
3. ! 7 P 55 45
stambene namjene
Zona mjeSovite retezito oslovne
a. | MIGSOVIEE,  Pretezito  posiovne | gg 50
namjene sa stanovanjem
— Na granici gradevne Cestice unutar zone — buka
ne smije prelaziti 80 dB(A
5 Zona gospodarske namjene jep (A)
’ roizvodnja, industrija, skladista, servisi . , -,
(p . ) ) — Na granici ove zone buka ne smije prelaziti
dopustene razine zone s kojom granici
Izvor: Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Prema navedenom Pravilniku, lokacija uredaja za procisS¢avanje otpadnih voda smjestena je
na podrucju koje je Prostornim planom uredenja Grada Sinja odredeno kao povrsina
infrastrukturnih sustava gdje nema zahtjeva za razinom buke. Najbliza zona buke, zona 3 —
zona namijenjena samo stanovanju i boravku, nalazi se na udaljenosti od oko 150 m u
smjeru istoka. Prema normi ISO 9613-2 (Acoustics — Attenuation of sound during
propagation outdoors — Part 2: General method of calculation) s udaljenosti od 150 m
dolazi do smanjenja razine buke od oko 55 dB(A).

U izvanrednim situacijama razine buke nisu zakonom ogranic¢ene. Prema Zakonu o zastiti od
buke (NN 30/09) grani¢ne vrijednosti ne odnose se na buku koja nastaje pri uklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim dogadajima ili okolnostima koje
mogu izazvati vece materijalne Stete, ugroZavati zdravlje i Zivote ljudi te narusavati
Covjekovu okolinu u vec¢im razmjerima.
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Mjerenja razine buke na granici zone 3 provesti ¢e se pri probnom radu postrojenja, a pri
ispravnom radu uredaja za procisS¢avanje i uz primjenu svih mjera zastite od buke ne ocekuje
se negativan utjecaj povecanom razinom buke obzirom da ¢e svi strojevi koji stvaraju
povecanu razinu buke biti smjesteni u zatvorenim gradevinama. Ukoliko se prilikom mjerenja
razine buke utvrdi da razina buke prelazi propisane granicne vrijednosti potrebno je poduzeti
dodatne mjere zastite od buke (npr. oblaganje unutrasnjih povrsSina zidova materijalima za
upijanje zvuka).

D.1.9. Utjecaj na promet i infrastrukturu

Utjecaj na promet i infrastrukturu tijekom izgradnje zahvata

Tijekom gradenja ocekuje se povecan utjecaj na promet zbog:
= pojacane frekvencije vanjskog transporta materijala i tehnike, a mogu se ocekivati i
eventualna akcidentna osStecenja javnih cesta,
= pojacanog prometovanja kamiona, bagera, buldoZera i sl. koji ¢e usporavati promet,
a takoder postoji i opasnost od ispadanja materijala (Sljunka, zemlje i dr.) koji moze
otezZati uvjete na cesti.

Za vrijeme izvodenja radova na izgradnji sustava odvodnje moze do¢i do ometanja u
odvijanju prometa. Moguce su znatnije koli¢ine zemlje i ostalog gradevnog materijala na
prometnicama i poteskoc¢e u odvijanju prometa i eventualna ostecenja prometnica i zastoji
(uslijed prevrtanja kamiona, rasipanja materijala, sudarai sl.).

Sva opterecenja prometne mreZe i eventualno moguce poteskoée u odvijanju prometa,
utjecaji su koji ¢e se javljati iskljucivo za vrijeme izgradnje i dovoza gradevinskog materijala,

ali koji ¢e prestati po zavrsetku radova, odnosno ograni¢enog su trajanja.

Utjecaj na promet tijekom koristenja zahvata

Tijekom koristenja ne ocekuju se negativni utjecaj na promet osim u slucaju akcidentnih
situacija.
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D.1.10.Utjecaj na stanovnistvo

Izgradnja sustava odvodnje i procis¢avanja je pozitivan utjecaj na stanovnistvo jer ¢e se
realizacijom zahvata sprijeciti nekontrolirano ispustanje otpadnih voda u tlo i povrSinske
vode koje koriste stanovnici na promatranom podrucju.

Utjecaj na stanovnistvo tijekom izgradnje zahvata

Negativni utjecaji na stanovniStvo tijekom izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje
oCitovati ¢e se u:

— nastajanju prasine i ispusnih plinova prilikom izvedbe radova,
— povecanoj razini buke,

— smetnjama pri normalnom kretanju ljudi.

Nastajanje prasine i ispusnih plinova pri izvedbi zahvata utjeCe na smanjenje kvalitete zraka,
a time i na smanjenje kvalitete stanovanja u podrucdju izvodenja radova. Utjecaj prasine i
plinova kvalitetu zraka na predmetnom podrucju detaljnije je obraden u poglavlju koje
opisuje utjecaje zahvata na kvalitetu zraka.

Povecana razina buke takoder utjeCe na smanjenje kvalitete Zivota u podrucju izvodenja
radova. Utjecaj buke na predmetno podrucje detaljnije je obraden u poglavlju gdje se
opisuju utjecaji od povecane razine buke.

Smetnje pri normalnom kretanju ljudi ukljucuju smetnje pri pjeSackom prometu i lokalnom
cestovnom prometu (nemogucnost koriStenja garaza, vlastitih dvorista, ...) ljudi na podrucju
izvodenja radova.

Zbog radova na izgradnji sustava odvodnje, koji zahvacaju relativno veéu povrsinu negativan
utjecaj na stanovnistvo uslijed izgradnje sustava odvodnje i dogradnje UPOV-a ocjenjuje se
kao umjeren.

Utjecaj na stanovnistvo tijekom koristenja zahvata

Pri normalnom radu sustava odvodnje i UPOV-a mogudi su negativni utjecaji:

e neugodnim mirisima koji uvelike ovisi o meteoroloskim prilikama (temperaturi i tlaku
zraka, jacini i smjeru strujanja vjetra), a detaljnije su opisani u pripadajuéem poglavlju
vezano za utjecaj na kvalitetu zraka,

e povecanom razinom buke, detaljnije opisano u u pripadaju¢em poglavlju vezano za
povecanje razine buke.

Uslijed navedenog u predmetnim poglavljima negativni utjecaj tijekom koristenja zahvata na
stanovnistvo je ocijenjen kao mali.
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D.1.11.Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada

Utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada tijekom izgradnje zahvata

Pri dogradnji UPOV-a na Il stupanj procis¢avanja kao nusprodukti gradnje nastajat ce
razlicite vrste opasnog i neopasnog otpada.

Stvorit ¢e se i dodatne koli¢ine gradevinskog otpada (zemlja, mjesavina bitumena, drvene
palete, plasti¢ne folije, papirnata i kartonska ambalaza, metalna ambalaza i sl.), komunalnog
neopasnog otpada (papir, staklena ambalaza, PET ambalaza i sl.) i opasnog otpada (otpadna
ulja, zauljene krpe, zauljena plasti¢na i metalna ambalaza i sl.) kojeg treba prikupljati na
odgovaraju¢im mjestima na gradiliStu, razdvojiti i zbrinuti putem ovlastenih tvrtki za
prikupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.

Prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada (NN 50/05 i
39/09) ove vrste otpada mogu se svrstati unutar sljedecih grupa otpada:
= 1302 otpadna maziva ulja za motore i zupcanike
= 1501 ambalaZa (ukljucujuci odvojeno skupljenu ambalazu iz komunalnog
otpada)
= 1502 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i
zaStitna odjeca
= 1702 drvo stakloi plastika
= 1703 mjesSavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrze katran
= 1705 zemlja (ukljuCujudiiskopanu zemlju s oneciséenih lokacija), kamenje i
iskop od rada bagera
= 1709 ostaligradevinski otpad i otpad od rusenja objekata
= 2001 odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)
= 2003 ostali komunalni otpad.

Konacno zbrinjavanje ovog otpada obavit ¢e se putem ovlastenih tvrtki za zbrinjavanje
pojedinih vrsta otpada, u skladu s propisima vezanim za gospodarenje otpadom.

Pravilnom organizacijom gradilista, svi potencijalno nepovoljni utjecaji, prvenstveno vezani
za neadekvatno zbrinjavanje gradevinskog, neopasnog i opasnog otpada svesti ¢e se na
najmanju moguéu mjeru.

Utjecaj uslijed nastajanja otpadnih tvari tijekom koriStenja zahvata

Otpadni materijali koji se izdvajaju pri mehanickoj obradi otpadne vode na reSetkama i
pjeskolovu ¢e se zbrinjavati kao otpad (izvojeni krupni otpad, pijesak i masti).

Pri bioloSkoj obradi otpadne vode nastaje visak otpadnog mulja koji se izdvaja iz procesa i
nastaje otpad. U predloZzenom rjeSenju odabran je bioloSki postupak obrade s naknadnom
anaerobnom digestijom mulja, nastaje mulj koji ée se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje.
Godisnja procjena koli¢ine nastalog dehidriranog mulja iznosi oko 600 t/god. Mulj ¢e se
nakon stabilizacije privremeno skladistiti na poljima za ozemljavanje mulja s
vodonepropusnom podlogom.
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Trenutno, unutar sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske visak mulja se koristi
na poljoprivrednim povrSinama ukoliko zadovoljava zahtjeve Pravilnika o gospodarenju
muljem iz uredaja za procis¢avanje kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08). Vecina
muljeva sa uredaja za prociS¢avanje ne zadovoljava zahtjeve za koriStenje u poljoprivredne
svrhe te mulj u pravilu zavrSava na odlagaliStima otpada. Prema Pravilniku o nacinu i
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 117/00)
nakon 31. prosinca 2016.g. na odlagaliSta se nece smjeti odlagati otpad s ukoliko mu masa
biorazgradive komponente premasuje 35% od ukupne mase, a bioloski muljevi uvijek sadrze
visSe od 35% udjela. To je problem, ne samo UPOVa aglomeracije Sinj, nego i cijele Hrvatske.
Obzirom na navedeni rok nuZna je uspostava sustava gospodarenja muljem s UPOVa na
drzavnoj razini. Druga alternativa je koriStenje mulja u poljoprivredi, a pri tome mulj treba
zadovoljavati uvjete Pravilnika o gospodarenju muljem iz uredaja za procis¢avanje kada se
mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08), Pravilnika o zastiti poljoprivrednog zemljista od
onecis¢enja Stetnim tvarima (NN 32/10) i Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u
koristenju gnojiva (NN 56/08). Pravilnicima su odredene grani¢ne vrijednosti dopustenih
koli¢ina pojedinih parametara kakvoce (organskih Stetnih tvari, teskih metala i dr.) u mulju i
kompostu od mulja kod njihove upotrebe u poljoprivredi. Na temelju analize kemijsko-
fizikalnih svojstava mulja koji ¢ée nastajati na uredaju ¢e se donijeti odluka o krajnjem
zbrinjavanju viska mulja.

Obzirom na kapacitet UPOVa i malu koli¢inu nastalog mulja nije ekonomski isplativo
gradenje objekata za njegovo iskoristavanje (kompostana, spalionica mulja, ...) te ¢e se s
viskom mulja postupati u skladu sa vazec¢im zakonodavstvom i sustavom gospodarenja
muljem koji ¢e se morati uspostaviti na drzavnoj razini.

Na podrucju zahvata, kao posljedica odrzavanja uredaja, nastajat Ce slijededi otpad koji je
kategoriziran prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada
i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09):

= Apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaStitna

odjeca koji nisu onecis¢eni opasnim tvarima, klju¢ni broj 15 02 03
= MijeSani komunalni otpad, klju¢ni broj 20 03 01,
= Qpasni otpad:
o otpadna hidrauli¢na ulja, klju¢ni broj 13 01 00,

otpadna maziva ulja za motore i zupcanike, klju¢ni broj 13 02 00,
otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, klju¢ni broj 13 03 00,
sadrZaj iz odvajaca ulje/voda, klju¢ni broj 13 05 00,
apsorbensi, filtarski materijali (ukljucujuéi filtere za ulje koji nisu na drugi
nacin specificirani), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zastitna odjeca
onecis¢ena opasnim tvarima, klju¢ni broj 15 02 02,

O O O O

Ukoliko ¢e se s nastalim otpadom postupati u skladu s zakonskim propisima nece biti
negativnog utjecaja na okolis.

D.1.12.Utjecaj akcidentnih situacija

Utjecaj akcidentnih situacija tijekom izgradnje zahvata
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Pri izgradnji moguce su razne akcidentne situacije koje mogu ugroziti zdravlje i Zivote ljudi na
gradilistu i/ili njegovoj bliZzoj okolici te takoder mogu prouzroditi znatne materijalne Stete u
prostoru. Iznenadni dogadaji mogu se dogoditi prakticno u svakoj etapi rada na gradilistu.

U slucaju nekontroliranih postupaka tijekom gradenja mogudi su manji akcidenti prilikom
transporta materijala i otpada, a u ekstremnim slucajevima nepaznje i mogucénost izbijanja
pozara. Takoder je moguce onecis¢enje tla gorivom, mineralnim uljima, mazivima i dr.

Sagledavajuci sve elemente tehnologije rada, akcidentne situacije koje se mogu ocekivati su:

= pozari na otvorenim povrSinama i tehnicki pozari u privremenim objektima,

= nesrece uslijed sudara, prevrtanja kamiona i mehanizacije i sl.

= nesrece prilikom utovara, istovara i transporta materijala,

= nesrece prilikom rada sa strojevima,

= nesrece uslijed nehoti¢nog curenja goriva prilikom punjenja transportnih sredstava i
mehanizacije gorivom, odnosno nehoti¢nog curenja sredstava za podmazivanje na
prostoru s kojeg je moguéa odvodnja u okolis, a CiS¢enje nije osigurano suhim
postupkom. Te se nesrece mogu dogoditi uslijed neodgovarajuceg tretmana goriva i
sredstava za podmazivanja odnosno uslijed nemarnog odnosa radnika prema okolisu,

= nesree uzrokovane viSom silom (ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti i sl.),
tehnickim kvarom i/ili ljudskom greskom.

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okolis ¢e se smanijiti
dobrom organizacijom gradilista te primjenom mjera predostroznosti (protupozarna zastita,
zaStita naraduisl.).

Utjecaj akcidentnih situacija tijekom koristenja zahvata

Uslijed akcidentnih situacija moguci su slijededi utjecaji:

— negativan utjecaj na okolis uslijed pozara,

— negativan utjecaj na more zbog prekida rada UPOVa uslijed prekida napajanja
elektricnom energijom, kvara opreme, nestru¢nog rukovanjai sl.,

— negativni utjecaj na tlo zbog propusta u odvodnji, ukoliko ne funkcionira ili se ne
odrZzava sustav odvodnje s podrucja uredaja za prociS¢avanja i manipulativnih
povrsina uredaja za prociSéavanje,

— negativan utjecaj na tlo uslijed izlijevanja goriva i sredstava za podmazivanje
(tehnickih ulja, masti) i sredstava za odrZzavanje postrojenja.

Objekti Cija se izgradnja planira ovim projektom predstavljaju podzemne komunalne objekte
(Sahtovi i bazeni za obradu otpadne vode) te kao takvi ne predstavljaju pozarno opterecenje.
Gasenje pozara gradevine moguce je pomocu hidrantske mreze.

Za osiguranje rada UPOVa u slucaju prekida u opskrbi elektricnom energijom postaviti ¢e se
diesel agregat.

Vjerojatnost nastanka akcidentnih situacija i negativnog utjecaja na okolis ¢e se smanijiti na
najmanju mogucu mjeru dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostroznosti
(protupozarna zastita, zastita na radu i sl.).
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D.2. MOGUCI MEDUUTIECAJ S POSTOJECIM | PLANIRANIM ZAHVATIMA U OKRUZENJU

U okolici zahvata nema postojecih, niti su planirani drugi zahvati s kojima bi predmetni
zahvat mogao imati medusobni meduutjecaj na okolis ili ljudsko zdravlje.

Poboljsanje komunalne infrastrukture - odvodnje, imat ¢e znacajan pozitivan utjecaj na
kvalitetu Zivota na predmetnom podrucju. lzgradnjom cjelovitog sustava vodoopskrbe,
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda unaprijedit ¢e se kvaliteta i opce stanje u prostoru
jer ¢e se sanitarne otpadne vode prikupljati vodonepropusnim sustavom odvodnje i
obradivati prije ispusStanja recipijent.

Izgradnjom uredaja za procisS¢avanje s Ill stupnjem obrade, u odnosu na sadasnje rjesenje s
mehanickim stupnjem procis¢avanja, dodatno se smanjuju negativni utjecaji emisija
otpadnih voda na kakvocu voda sto je pozitivan utjecaj.

D.3. VJEROJATNOST ZNACAJNIH PREKOGRANICNIH UTJECAJA

Lokacija aglomeracije Sinj nalazi se na udaljenosti od oko 11 km jugoisto¢no od granice
Republike Hrvatske s drzavom Bosnom i Hercegovinom. S obzirom da recipijenti komunalnih
otpadnih voda teku u jugoistonom smjeru, udaljavajuci se od drzavne granice predmetni
zahvat ne moze imati prekogranicni utjeca;j.
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D.4. OBILUEZIA UTJECAJA

Od navedenih utjecaja moze se utvrditi slijedece:

Utjecaj na

Obiljezje

Zrak

Slab i lokalan negativni utjecaj pri izgradnji postrojenja - emisija prasine i ispusnih
plinova.

Obzirom na kapacitet UPOV-a, Cinjenicu da ¢e se dio procesa pri kojima nastaju
otpadni plinovi odvijati u zatvorenoj gradevini, a zrak iz zatvorenih prostora ¢e se
obradivati na biofilteru prije ispustanja u atmosferu smatra se kako zahvat
tijekom koristenja nece imati negativnih utjecaja na kvalitetu zraka.

Vode

Slab i lokalan negativni utjecaj pri izgradnji postrojenja. Tijekom izgradnje sustava
odvodnje i dogradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda u dijelovima gdje
se radovi odvijaju uz povremene/stalne vodotoke doci ¢e do taloZenja prasine u
uskom pojasu vodotoka te se zbog privremenog karaktera izgradnje i uskog
prostora rasprostiranja utjecaj ocjenjuje kao malen.

Radom odvodnje sanitarnih otpadnih voda i uredaja za prociS¢avanje, Sto
podrazumijeva kontrolirano sakupljanje otpadnih voda i njihovo prociséavanje, s
primjerenim odrzavanjem uz primjenu mjera zastite okoliSa nece do do¢i do
negativnih utjecaja na podzemne vode, a doci ¢ée do velikog pozitivnog utjecaja
na ekolosko i kemijsko stanje povrsinskih vodnih tijela u odnosu na sadasnje
stanje.

Ispravnim radom odvodnje sanitarnih otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje,
nec¢e do doéi do negativnih utjecaja na podzemne vode, a dodi ¢e do velikog
pozitivnog utjecaja u odnosu na sadasnje stanje.

Tlo

Utjecaj prasine koja nastaje pri gradnji, zbog njezinog taloZenja u neposrednoj
blizini podrucja zahvata, je zanemariv i nije Stetan. Ukupna prasina koja ce se
javljati na podrucju zahvata, odnosno u kontaktnom prostoru, ne¢e znacajnije
utjecati na kakvocéu tla. Transportni cjevovod postaviti ée se u koridorima
postojec¢ih prometnica i neée prelaziti preko poljoprivrednih povrsina.

Ispravnim radom i odrzavanjem uredaja i objekata, uz primjenu mjera zastite
okolisa koje su regulirane vazeéim propisima, pri normalnom radu svih dijelova
sustava (na mrezi i UPOV-u) ne oCekuju se negativni utjecaji na tlo.

Zasticene prirodne
vrijednosti, biljni i
Zivotinjski svijet, ekoloska
mreza

Najveéi dio sustava odvodnje vodi se izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja odnosno postoje¢im koridorima. Rekonstrukcijom sustava
odvodnje zauzet ¢e se mala povrsina rubnih dijelova uglavhom stanista pod
antropogenim utjecajem te neée doci do dodatne fragmentacije, odnosno do
negativnog utjecaja na ova stanista.

Radi ograni¢enog podruc¢ja izvodenja radova, te udaljenosti podrucja ekoloske
mreZe Sireg podrucja (do oko 5 km) od obuhvata zahvata, ne ocekuje se utjecaj
izvodenja radova na ciljeve ocCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze
HR1000028, Dinara, HR5000028, Dinara, HR2000050, Jama na Visokoj i
HR2001251, Zuzino Vrelo.

Koristenjem zahvata, odnosno radom i odrzavanjem objekata, posebno dijelova
UPOV-a kao $to su tretman mulja na polju za ozemljavanje te ispust otpadne
vode u rijeku Cetinu, u skladu s propisima i pravilima struke, neée do¢i do
negativnih utjecaja na stanista te biljni i Zivotinjski svijet na podrucju obuhvata
zahvata.

Uzevsi u obzir sve aktivnosti koje ¢e se provoditi u okviru rada sustava odvodnje
(tretman mulja, ispustanje prociS¢ene otpadne vode u rijeku Cetinu i dr.), moze
se zakljuciti da nece doci do negativnog utjecaja na ciljeve oCuvanja i cjelovitost
podruéja ekoloske mreze HR1000029, Cetina i HR2001313, Srednji tok Cetine s
Hrvatackim i Sinjskim poljem.
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Kulturno-povijesna bastina

Nema utjecaja uz pridrzavanje mjera zastite kod izgradnje i koristenja.

Krajobraz

Tijekom izgradnje malen utjecaj tijekom izgradnje sustava odvodnje crpnih
stanica te dogradnje UPOV-a.

Tijekom koriStenja nema znacajnog utjecaja.

Buka

Na podrucju gradiliSta odvijat ¢e se uobicajene aktivnosti na izgradnji, a
neizbjezna buka koja ¢ée pri tome nastajati bit ¢e posljedica rada teskih
gradevinskih strojeva i uredaja kao konstante svakodnevnog procesa. Sam
intenzitet ukupne buke varirat ¢e tijekom dana ovisno o etapi izgradnje,
medutim, gradevinski radovi biti ¢e ograni¢enog vijeka trajanja.

Mjerenja razine buke na granici zone 3 provesti ¢e se pri probnom radu
postrojenja, a pri ispravhom radu uredaja za prociséavanje i uz primjenu svih
mjera zastite od buke ne ocekuje se negativan utjecaj poveéanom razinom buke.

Promet i infrastruktura

Sva opterecenja prometne mreze i eventualno moguce poteskoée u odvijanju
prometa, utjecaji su koji ¢e se javljati isklju¢ivo za vrijeme izgradnje i dovoza
gradevinskog materijala, ali koji ée prestati po zavrSetku radova, odnosno
ograni¢enog su trajanja.

Tijekom koriStenja ne ocekuju se negativni utjecaj na promet osim u slucaju
akcidentnih situacija.

Stanovnistvo

Zbog radova na izgradnji sustava odvodnje, koji zahvadaju relativno vec¢u povrsinu
negativan utjecaj na stanovnistvo uslijed izgradnje sustava odvodnje i dogradnje
UPQOV-a ocjenjuje se kao umjeren.

Tijekom koristenja zahvata negativni utjecaj na stanovnistvo je ocijenjen kao
mali.

Otpad

Tijekom izgradnje pravilnom organizacijom gradilista, svi potencijalno nepovoljni
utjecaji, prvenstveno vezani za neadekvatno =zbrinjavanje gradevinskog,
neopasnog i opasnog otpada svesti ¢e se na najmanju mogucu mjeru.

Pri bioloSkoj obradi otpadne vode nastaje visak otpadnog mulja koji se izdvaja iz
procesa i nastaje otpad. Mulj ¢e se privremeno skladistiti na poljima za
ozemljavanje mulja s vodonepropusnom podlogom. Ukoliko ¢ée se s nastalim
otpadom postupati u skladu s zakonskim propisima nece biti negativnog utjecaja
na okolis.

Akcidentne situacije

U sluéaju poduzimanja svih mjera predostroznosti i zastite je mala vjerojatnosti
nastanka akcidentnih situacija.
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E. PRIJEDLOG MJERA | PROGRAMA PRACENJA STANJA OKOLISA

E.1. PRIJEDLOG MJERA ZASTITE OKOLISA

Obzirom da se planiranim zahvatom povecava stupanj procis¢avanja otpadnih voda na Il
stupanj, sto je za okoli$ povoljnije rjeSenje, nema potreba za propisivanjem dodatnih mjera
zasStite okolisa vec se nositelj zahvata mora i pri izgradnji i koristenju lll stupnja procis¢avanja
pridrzavati propisanih mjera.

Analizom mogudih utjecaja prilikom izgradnje i koristenja zahvata, zaklju¢eno je kako ¢e
negativni utjecaji biti uklonjeni ili smanjeni na najmanju mogucu mjeru provedbom mjera
predvidenih idejnim rjeSenjem te pridrzavanjem relevantnih odredbi vazecih zakonskih
propisa i pojedinacnih uvjeta iz ishodenih dozvola (npr. Vodopravna dozvola). Na ovaj nacin
zahvat ¢e biti prihvatljiv za okolis te nije potrebno propisivati dodatne mjere zastite okolisa.

S ciljem zastite Sinjskog polja pri izgradnji transportnog cjevovoda za obradenu otpadnu
vodu do ispusta u rijeku Cetinu obavezno se treba pridrzavati sljedeéim mjera zastite
okolisa:
e zabranjeno odlaganje otpadnog materijala na okolne poljoprivredne povrSine u
podrucju osobitog vrijednog obradivog tla Sinjskog polja,
e zabranjena je zamjene ulja, utakanje goriva i servisiranje na podrucju osobitog
vrijednog obradivog tla Sinjskog polja,
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E.2. PRUEDLOG PROGRAMA PRACENJA STANJA OKOLISA

PRACENJE UTJECAJA NA VODE
= Na izlazu iz uredaja za prociséavanje otpadnih voda mijeriti pokazatelje kakvoce
procisSéene otpadne vode u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 80/13) i Vodopravnom dozvolom.
PRACENJE GOSPODARENJA OTPADOM
= Tijekom gradenja i koriStenja sustava odvodnje i uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda voditi evidenciju o gospodarenju otpadom i muljem - Ocevidnik o nastanku i
tijeku otpada, Pratedi list i Prijavni list.

PRACENJE RAZINE BUKE

e Prilikom probnog rada uredaja potrebno je izmjeriti razinu buke na granici uredaja.
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F.

IZVORI PODATAKA

POPIS DOKUMENTACISKOG MATERIJALA

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko-dalmatinske
Zupanije br. 1/03, 8/4, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13),

Prostorni plan uredenja Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06),

Koncepcijsko rjeSenje sustava vodooprskbe (Proning DHI d.o.o., Grontmij, Zagreb,
radna verzija — lipanj, 2014.g.)

Koncepcijsko rjeSenje sustava odvodnje Sinja (Proning DHI d.o.0., Grontmij, Zagreb,
radna verzija — lipanj, 2014.g.)

Koncepcijsko rjeSenje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Sinj (Proning DHI
d.o.o., Grontmij, Zagreb, radna verzija — studeni, 2014.g.)

POPIS PRAVNIH PROPISA

4.

Opcenito

Deklaracija o zastiti okolisa u Republici Hrvatskoj (NN 34/92)

Nacionalna strategija zastite okolisa (NN 46/02)

Nacionalni plan djelovanja na okolis (NN 46/02)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zastite okolisa (NN 64/08)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)

Pravilnik o registru onecis¢avanja okolisa (NN 35/08)

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima je utvrdena prisutnost opasnih tvari i o
Ocevidniku prijavljenih velikih nesre¢a (NN 113/08)

Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova zastite
okolisa (NN 34/07)

Prostorna obiljezja

Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske (srpanj 1997)
Program prostornog uredenja Republike Hrvatske (NN 50/99)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zrak

Plan zaStite zraka, ozonskog sloja i ublazavanja klimatskih promjena u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11 i 47/14).

Uredba o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama onecis¢enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14)

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12).

Vode
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e Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

e Drzavni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onecis¢enja voda (NN 05/11)

e Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)

e Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)

e Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda (NN 03/11)

e Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11 i 47/13)

e Odluka o granicama vodnih podrucja (NN 79/10)

5. Bioloska i krajobrazna raznolikost
e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)
e Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13)
e Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu (NN 146/14)
e Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13)
e Pravilnik o popisu stanisnih tipova, karti staniSta te ugrozenim i rijetkim staniSnim
tipovima (NN 88/14)

6. Kulturna bastina
e Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13 1 152/14)
e Pravilnik o arheoloskim istraZivanjima (NN 102/10)
e Pravilnik o obliku, sadrzaju i naCinu vodenja Registra kulturnih dobara Republike
Hrvatske (NN 89/11i130/13)

7. Promet i prometna infrastruktura
e Zakon o cestama (NN 84/11)
e Zakon o prijevozu u cestovhom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09,
91/10i112/10)

8. Buka
e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13)
e Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od
buke (NN 91/07)
e Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

9. Otpad

e Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

e Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
(NN 85/07,126/101i31/11)

e Zakon o odrZzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

e Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09)

e Pravilnik o ambalaZi i ambalaznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09,
38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i1 86/13)
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e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

e Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09,
156/09, 45/12 i 86/13)

e Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektri¢nim i elektroni¢kim uredajima i opremom
(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13)

e Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11,
45/12i86/13)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i51/14)

e Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (NN 117/07,111/11,17/13 i 62/13)

10. Akcidenti

e Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10)

e Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

e Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

e Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

e Zakon o zastiti i spasavanju (NN 174/04, 79/07,38/09 i 127/10)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,
110/05i 28/10)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

e Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrdena prisutnost opasnih tvari i o
ocevidniku prijavljenih velikih nesre¢a (NN 113/08)

e Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

e Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostore i prostorije (NN 6/84 i 113/06)

e Objava dopune popisa izabranih stru¢no i tehni¢ki osposobljenih pravnih i fizi¢kih
osoba na otklanjanju posljedica nastalih u sluc¢ajevima iznenadnog zagadenja (NN
22/05)

DVOKUT ECRO d.o.o. 73/75



ELABORAT ZASTITE OKOLISA ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS
AGLOMERACIJA SINJ

G. TEKSTUALNI PRILOZI

Tekstualni prilog 1. Izvadak iz sudskog registra
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H.  GRAFICKI PRILOZI

Graficki prilog 1.

Graficki prilog 2.

Graficki prilog 3.

Graficki prilog 4.

Graficki prilog 5.

Graficki prilog 6.

Graficki prilog 7.

Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Sinj
M 1:100.000
Izvor: Topografska karta Hrvatske M (1:25.000)

Izvadak iz kartografskog prikaza

1. KoriStenje i namjena prostora

M 1:100.000

Izvor:  Prostorni plan Splitsko - dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko -
dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06 (ispravak uskladenja),
13/07,9/13)

Izvadak iz kartografskog prikaza

2.3. Vodno gospodarstveni sustavi

M 1:100.000

Izvor:  Prostorni plan Splitsko - dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko -
dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06 (ispravak uskladenja),
13/07, 9/13)

Izvadak iz kartografskog prikaza
1. KoriStenje i namjena prostorna

M 1:25000
Izvor:  Prostorni plan Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Izvadak iz kartografskog prikaza

2.5 Vodnogospodarski sustavi — odvodnja otpadnih voda
M 1:25000
Izvor:  Prostorni plan Grada Sinja (Sluzbeni glasnik grada Sinja 2/06)

Situacija Uredaja za prociséavanje otpadnih voda

M 1:1.000

Izvor:  Koncepcijsko rjeSenje procis¢avanja otpadnih voda (Grontmij, Hidroprojekt
Consult, Proning DHI d.o.0., Zagreb, studeni, 2014.g.)

Situacija sustava odvodnje aglomeracije Sinj

M 1:50.000

Izvor:  Koncepcijsko rjesenje sustava odvodnje (Grontmij, Hidroprojekt Consult,
Proning DHI d.o.0., Zagreb, lipanj, 2014.g.)
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